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設定の前に 


設定の前に 

本製品のネットワーク接続は、以下の接続に対応しています。あなたが接続したい方法を選択してください。なお、無線 
LAN または有線 LAN のどちらかと、 USB 接続は同時に利用することができます。 



重要 

本製品で無線 LAN • 有線 LAN の接続を同時に利用することはできません。 



参考 

弊社では、専門スタッフが訪問してパソコンと本製品の接続を設定する「おうちプリント訪問サービス」（有償）を 
ご提供しています。詳しくはエプソンのホームページでご確認ください。 


令 http://www.epson.jp/support/houmon/ 


無線 LAN 接続 

無線 LAN 接続には、2つの通信モードがあります。ご利用の環境に合わせて通信モードを選択してください。 


インフラストラクチヤーモード 

インフラストラクチヤーモードは、市販のアクセスポイント•ブロー ドバンドルーターなどを介して通信するモードです。 

アクセスポイントを介するため、パソコンとプリンターを離して設置することができます。また、 A 0 SS や WPS などボ 
タン1つでの設定が可能であり、無線 LAN 設定を自動で行うことができます。 



アドホックモード 

アドホックモードは、市販のアクセスポイントを介さずにパソコンとプリンターを無線で直接通信するモードです。 
アクセスポイントが不要なため手軽に導入できますが、各機器に手動での設定が必要になります。 


設定の前に 5 
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有線 LAN 接続 

市販のブロードバンドルーターや八ブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプリンターを接続します。 



中. 「有線 LAN 接続」40ページ 


設定の前に 6 
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(インフラストラク 


設定の流れ 

ここでは、アクセスポイントを介して通信を行うインフラストラクチャーモードで、プリンターとパソコンを無線 LAN 
接続するときの設定方法について説明します。 



重要 


パソコンがアクセスポイントやルーターなどの無線 LAN 機器に接続されている必要があります。 


初めて接続する場合 


自動設定 

付属のソフトウェアディスクをセットして「プリンターの設定」と「パソコンの設定」を自動で行います。詳しくは『準 
備ガイド』（紙マニュアル）の裏面をご覧ください。 


手動設定 

操作パネルで「プリンターの設定」をし 、 Epson Net Setup (付属ソフトウェア）で「パソコンの設定」を行います。 
空 「操作パネルでプリンターの設定」7ページ 
囹 「EpsonNet Setup でパソコンの設定-初めて接続-」18ページ 


2台目以降のパソコンを追加接続する場合 


付属のソフトウェアディスクをセットして「パソコンの設定」を行います。 
中 「EpsonNet Setup でパソコンの設定-追加接続-」21ページ 


操作パネルでプリンターの設定 

無線 LAN の設定をプリンターの操作パネルで行うときは、まず「ネットワーク基本設定」を行い、その後に「無線 LAN 
設定」を行ってください。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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ネットワーク基本設定 


プリンター操作パネルの画面を見ながらボタンを操作して、ネットワークの基本設定をします。 

1 . [セットアップ]をタッチします。 

画面に[セツトアップ]が表示されていないときは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 



2 . 【碱】か【峥】ポタンをタッチして画面を切り替え、[ネットワーク設定]をタッチします。 




4 . プリンター名を確認して、 [0 K ] ポタンで決定します。 


プリンター名は、ネットワーク上で表示される本製品の名前です。 

初期設定は 「 EPSONXXXXXX 」 （ X は MAC アドレスの下6桁）になっています。プリンター名を変更するときは、文 
字を入力し直してください。 


プリンター名として入力できる文字規則は以下の通りです。 


•文字数： 2〜15 (文字列長1は不可) 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 8 
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•使用可能文字： A 〜 Z 、 a 〜 z 、 〇〜9、 - (半角スペースは不可) 
•先頭に使用できる文字： A 〜 Z 、 a 〜 z (0 〜9、-は不可） 
•最後に使用できる文字： A 〜 Z 、 a 〜 z 、 〇〜9 (-は不可） 


在 メニュ- 

1 





5置 s 

! j 


W プリンター名設定 
■ abc 123 


E P 5 0 N X X K X X 


ED 文字 mm 


| 


囚 

0 


+ 


► 

OK 


5 . TCP / IP の設定方法を選択します。 

ここでは[自動設定]を選択します。ご使用のアクセスポイントやブロードバンドルーターに搭載の DHCP サーバー 
による IP アドレス自動取得機能を有効にしているときは、[自動設定]を選択すると簡単に設定できます。 

本製品に固有の IP アドレスを設定するときは、[手動設定]を選択して、 [ IP アドレス]/ [サブネットマスク]/ [デ 
フオルトゲートウェイ]のアドレスを入力してください。 



» TCP / IP 設定 



自動設定 | 乎動設定 



き KS 

ご利用のモデムやルーターで 、 DHtP 
サーバ使ラときは自勳設定在、 

■ P アドレスなどを入力す S とさは 
手動％定を y (んでくだ芒い • 




6 . DNS サーバーの設定方法を選択します。 

ここでは[自動設定]を選択します。 

本製品に固有の DNS サーバーアドレスを設定するときは、[手動設定]を選択して、[プライマ U — DNS サーバー] 
/ [セカンダリー DNS サーバー]のアドレスを入力してください。 



it 叫 s サ設定 



自勃設定 1 乎動設定 



5 晨 s 

DNS は I P ァドレスではな < 名前で 
アクセスするため®サ _K_ です。 

DNS サーバーアドレスを指定し£い 
とき [3 ： [手動 S 定】を识んでください， 




7 . プロキシサーバーを使用するかしないかを選択します。 


ここでは[使用しない]を選択します。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 9 
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プロキシサーバーを使用するときは、[使用する]を選択して、[プロキシサーバー]のアドレスと[ポート]を入力 
してください。 



8 - 設定内容を確認して、 [0 K ] ポタンをタッチします。 



»設定確認 


5 

卿-名 : EPSGHKXXXXX 

TCP/[PS 定方法：自釉 S 定 

DHsnr - 設定方法：自動設定 
乃]衿! nr - 設定：侦用しない 

OK 


画決定 



〇 - 

参考 

以下の画面が表示されたときは、[はい]をタッチします。 



以上で終了です。 


無線 LAN 設定 


次に、いずれかの方法で無線 LAN の設定をしてください。 


• 無線 LAN 設定 - シンプル設定ウィザード • 

プリンター操作パネルの画面案内に従って、無線 LAN の設定をします。 
¢1 「無線 LAN 設定-シンプル設定ウイザード-」11ページ 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 


10 
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•無線 LAN 設定-プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS ) - 
アクセスポイントのプッシュボタン （ AOSS または WPS 機能）を使用して、無線 LAN の設定をします。 
空 「無線 LAN 設定-プッシュボタン自動設定 （ AOSS / WPS ) -」14ページ 

•無線 LAN 設定- PIN コード自動設定 （ WPS ) - 
WPS 機能の1つである PIN コード方式を使用して、無線 LAN の設定をします。 

^ 「無線 LAN 設定- PIN コード自動設定 （ WPS ) -」16ページ 


無線 LAN 設定-シンプル設定ウイザード¬ 

ブリンター操作パネルの画面案内に従って、 無線 LAN の設定をします。 

1 . [セットアップ]をタッチします。 

画面に[セツトアップ]が表示されていないときは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 




ホム < 1/? ► 



写寅の 印 »」コビー ファクス 


^ 1TI ^ IT ^ J 



つたとき 

スキヤン 

セットアップ 

、| 

_ 

[ ” 1 


2 . 【碡】か【鱉】ポタンをタッチして画面を切り替え、[ネットワーク設定]をタッチします。 



3 . [無線 LAN 設定]をタッチします。 



4 _ [シンプル設定ウイザード]をタッチします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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5 . SSID (ネットワーク名）を選択します。 

この画面で表示された中から接続したい SSID を選択してください。 

接続したい SSID が表示されないときは、アクセスポイントの設定を確認してください。 

SSID は無線通信時の混信を避けるために付けられた識別子（ネットワーク名）で、最大32文字までの英数字で表示 
されます。無線 LAN のアクセスポイントと各端末（アクセスポイントの子機や無線 LAN 対応プリンターなど）に同 
じ SSID を設定し、 SSID が一致する端末としか通信しないようにすることで混信を防ぐことができます。 SSID がわ 
からないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、無線 LAN の設 
定を行った方にお問い合わせください。 



〇 - 

参考 

アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が有効 
になっているときなど、プリンターから SSID を検出できない場合は、[その他の SSID ] を選択して、 SSID を入力 
してください。 

6 . アクセスポイントにセキュリティーが設定されているときは、セキュリティーキー（パスワード）を入力する 
画面が表示されます。セキュリティーキーを入力して、 【0 K 】 ポタンで決定します。 

ノ V ° スワードは大文字と小文字を区別して入力してください。 

パスワードがわからないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、 
設置業者やネットワーク管理者にお問い合わせください。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 12 
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41 

5 ** 


it セキユリチイーキー入力 

Ei9 abc ~~ ml 



a ® ilffRS 消去画]決定 
固文字棰切替 


_ + 

► 

0K 


7 . 設定内容を確認して、 [0 K ] ポタンをタッチします。 



» 設定送 



5*® 

taW-?(SSlD) : SS1D1 

tWJi 仁設定： _EP ■& 4Wt(40ljit) 

处ィ-卜； ********** 

OK 


® 決定 



^ - 

参考 

以下の画面が表示されたときは、[はい]をタッチします。 



設定が完了するまでは、 
メモリーカードを使用 L / dC いで 
ください， 

処理を絞けま T か？ 



& A 4 サイズの普通紙をセツトして、[はい]をタッチします。 


診断レポートが印刷されます。 


P インフオメーシ彐ン 


設定げ芫71^した。 

診断結果を印刷しますか7 



9 . 印刷された診断レポートを確認します。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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診断レポートの見方とエラーメッセージの対処方法は、以下のページをご覧ください。 
空 「エラーメッセージが表爪される」80ぺージ 

以上で終了です。 


無線 LAN 設定-プッシュポタン自動設定 （ AOSS / WPS ) ■ 

アクセスポイントのプッシュボタン （ A 0 SS または WPS 機能）を使用して、無線 LAN の設定をします。 

A 0 SS とは、株式会社バッファ□一が開発した無線 LAN 設定方式です。バッファ□一製の A 0 SS モード対応アクセスボイ 
ントに接続する際に、アクセスポイントの 【 A 0 SS 】 ボタンを押すことで、パソコンを使わずに簡単に無線 LAN 設定がで 
きます。 


WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance が発表した無線 LAN 設定方式です。プッシュボタン方式と PIN コード方 
式があり、プッシュボタン方式ではアクセスポイントの 【 WPS 】 ボタンを押すことで、簡单に無線 LAN 設定ができます。 

〇- 

重要 

ご使用のすべての無線 LAN 機器が AOSS または WPS で設定されている必要があります。設定環境が異なると、例え 
ばパソコンとネットワーク機器の無線セキュリティー方式を WEP -64 bit に設定しているときに、プリンターとネッ 
トワーク機器を AOSS 設定で接続すると、ネットワーク機器のセキュリティー方式が AOSS に変わってしまうため、 
パソコンとネットワーク機器の通信ができなくなります。設定状況がわからないときは、無線 LAN の設定を行った 
方にご確認ください。 

1 . [セットアップ]をタッチします。 

画面に[セツトアップ]が表示されていないときは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 



2 . 【碱】か【峥】ポタンをタッチして画面を切り替え、[ネットワーク設定]をタッチします。 



3 . [無線 LAN 設定]をタッチします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 


14 
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4 - [プッシュポタン自動設定 ( AOSS / WPS )] をタッチします。 



5 . 以下の画面が表示されたら、アクセスポイントの 【 AOSS 】 ポタンまたは 【 WPS 】 ポタンを、セキュリティー 
ランプが点、滅するまで押してから、操作パネルの [0 K ] ポタンをタッチします。 

【 AOSS 】 ボタンや 【 WPS 】 ボタンの位置がわからないときは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 

また、アクセスポイントにプッシュボタンがないときは、ソフトウェアプッシュボタンで操作します。詳しくはお使 
いのアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 




it : r. 伽"〉自動設定 (wss/ 仰 s) 

アク t スボイント GD プッシュボタン 
を t 甲！ _T< ださい ， ボタンな U とき 
は、アク tr スボイント©設定画面を 
問いて、ソフド^エアプッシュボタン 
を伸 じ ? X ださい， 


5 

0K 


® 設定問始 



無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 15 
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m - 

参考 

以下の画面が表示されたときは、[はい]をタッチします。 



6 . 設定が完了するまで、しばらくお待ちください。 


P インフオメーシヨ:> 


設定が完了しました， 

接続完了まで数分かかる 
ことがあります。 

0K 


〇 - 

参考 

接続できないときは、プリンターとアクセスポイントを近づけて （3 m 以内）から設定をやり直してください。それ 
でも接続できないときは、最初からやり直してください。 


以上で終了です。 


無線 LAN 設定 ■ PIN コード自動設定 （ WPS ) ■ 

WPS 機能の1つである PIN コード方式を使用して、無線 LAN の設定をします。 


WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance が発表した無線 LAN 設定方式です。プッシュボタン方式と PIN コード方 
式があり、 PIN コード方式では本製品に割り振られていた8桁の数字をアクセスポイントまたはパソコンに登録すること 
で、簡单に無線 LAN 設定ができます。 


1 . [セットアップ]をタッチします。 

画面に[セツトアップ]が表示されていないときは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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2 . 【碱】か【峥】ポタンをタッチして画面を切り替え、[ネットワーク設定]をタッチします。 



3 . [無線 LAN 設定]をタッチします。 



4 . [ PIN コード自動設定 （ WPS )] をタッチします。 



5 . 画面に表示された PIN コードをアクセスポイントかパソコンに入力します。 
[0 K ] ボタンをタツチしてから2分以内に登録してください。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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1* P [ N コード自動設定(，幻 
アク t スボイント ftv fv コン IZ 
下記©削コード*2分以内で 
入力して< だざい， 


® 設定問始 


〇 - 

参考 

以下の画面が表示されたときは、[はい]をタッチします。 



6 . 設定が完了するまで、しばらくお待ちください。 


P インフオメーシヨレ 


設定が完了しまし t 

接続完了まで数分が打る 
ことがあります。 

0K 


〇 - 

参考 

接続できないときは、プリンターとアクセスポイントを近づけて （3 m 以内）から設定をやり直してください。それ 
でも接続できないときは、最初からやり直してください。 


以上で終了です。 


EpsonNet Setup でパソコンの設定-初めて 
接続- 

初めて接続する場合は 、 EpsonNet Setup (付属ソフトウェア）でパソコンの設定をします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 18 




















Epson EP-903F/EP-903A ネットワークガイド NPD4292-00 


〇- 

重要 

接続するパソコンに、プリンタードライバー、スキャナードライバー、 EpsonNet Setup がインス!-ールされている 
必要があります。インス I -ールされていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 

1 m EpsonNet Setup を起動します。 

Windows : 

[スタート]-[すべてのプログラム](または[プログラム])- [ EPSON ] - [EPSON XX - XXXX のネットワーク設定] 
( XX - XXXX は本製品の機種名です）の順にクリックします。 

Mac OS X : 

[八ードディスク]-[アプリケーション]- [Epson Software ] - [ EpsonNet ] - [EpsonNet Setup ] - [tool 10] - [EpsonNet 
Setup ] アイコンの順にダブルクリックします。 

2 . 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


-&elup 





p 剛 N&t Sfllup 


7 アイアウオ-ル* & 




力 ヮ 於4内:-インスト-口 こ料;;して 

1斯師冰 

[WfidD«X7^-iU；4 神}^又 S4iP? K. ず讲瓦 wnn 

こ MJSSrt わ U 也77ィ？^ •• 叫早 mrai&tWt. こ卯 1 ワカ 

fci 

卜 ラ[ブ□:や : frir 則 ftiftsu 


r? して观、 



o - 

参考 

[ Windows ファイアウオールに登録]のチェックボックスが表示されていたら、チェックが付いていることを確認し 
てから[次へ]をクリックしてください。 


3 . プリンターを選択して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 19 
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4 - [プリンタードライバーのインストールと設定]を選択して、[次へ]をクリックします。 



5. [変更]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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6 - この後は、画面の指示に従って進めます。 

以上で終了です。 


EpsonNet Setup でバソコンの設定-追加接 



すでにネットワーク接続されているプリンターに新しくパソコンを接続する場合は、必要なソフトウェアをインス!-ール 
して 、 EpsonNet Setup (付属ソフトウェア）でパソコンの設定をします。 


Q - 

重要 

接続するパソコンに、プリンタードライバー、スキャナードライバー 、 EpsonNet Setup がインス!-ールされている 
必要があります。以下の手順に従って、最初に必要なソフトウェアをインス!-ールしてください。 


上 接続するパソコンに付属のソフトウェアディスクをセットして、必要なソフトウェアをインストールします。 

2 ソフトウェアのインストール終了後、以下の画面が表示されたら、[はい：ネットワーク接続]を選択して[次 
へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 21 
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la Epwr riav 


■— iri£tdll Navi 
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ゾ ぜ；^卜 i 

m ? 


ネ霣品を;^トワ■一り 4 か 1 ? 



bt * い：ネ？卜り^ UKH 

本ホ y トワ-以驀 rtLw 無 rt wp 榷マ ■ 


⑽乂 i UWR 玫 

本 ft を^ノエ ■Susa クづ M 背時¢11し尹す+ 


キサン G ル 



3 . [いいえ：パソコンの設定のみ]を選択して、[次へ]をクリックします。 



冬 トワーり： 4 ^ 


W い j W1HJ 

力 :^- む抑 ) て初トワ - ク I 核 t 基 t 相 . こ防 «，職 


tTC^^S ~ m^*l f -^ ff $- こ^^選 C | 

4?* 




4 . 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 
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fcoor Met -S-rtup 



7アイ70才，■ル*& 




3 MW - け: iTD - SMSPOMHKfi : メンスト口 伽味*して 

i 斯娜師 JT . 

又 S 4! F ?5 i .：： 功 

Tt-VT^ j ■ 早こ也 i IV 工^^ トワ*! 

h» 

むスト a 冲に if 名 MPif 於れ《相-し um 、 


■7T か取 m 

»S 邮 « 3 tt 



o - 

参考 

[ Windows ファイアウオールに登録]のチェックボックスが表示されていたら、チェックが付いていることを確認し 
てから[次へ]をクリックしてください。 


5 . この後は、画面の指示に従って進めます。 


〇 - 

参考 

ネットワーク接続されているプリンターが複数見つかったときは、[プリンターの選択]画面が表示されます。設定 
したいプリンターを選択して、画面の指示に従い設定を行ってください。 


以上で終了です。 
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無線 LAN 接続（アドホックモード) 


設定の流れ 

ここでは、アクセスポイントを介さずに直接通信を行うアドホックモードで、プリンターとパソコンを無線 LAN 接続す 
るときの設定方法について説明します。 



重要 


•パソコンがインフラストラクチヤーモードで接続されているときは、インフラストラクチヤーモードでの使用を 
お勧めします。 

•アドホックモードでの接続設定は、 USB 接続からの変更を前提に説明します。事前に『準備ガイド』（紙マニュア 
ル）の裏面をご覧になって、プリンターとパソコンを USB 接続でセットアップしておいてください。 

•パソコンの無線 LAN アダプターがアドホックモードに対応している必要があります。 

• IP アドレスは自動で取得することをお勧めします。自動にすると、パソコンやプリンター側で相互通信可能な IP 
アドレスが付与されるため、設定する必要がありません。 

•アドホックモードでは強固なセキュリティーは設定できません。対応しているセキュリティーモードは WEP のみ 
です。 


1. パソコンのアドホックネットワーク設定 


アドホックモードでネットワーク接続できるようにパソコンの設定をします。 
中 「パソコンのアドホックネットワーク設定」24ページ 


2. プリンターとパソコンの接続設定 

EpsonNet Setup (付属ソフトウェア）を使ってプリンターとパソコンの接続設定をします。 
中 「 EpsonNetSetup でプリンターとパソコンの設定-アドホックモード接続-」32ページ 


パソコンのアドホックネットワーク設定 

アドホックモードでネットワーク接続できるようにパソコンの設定をします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 24 
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Windows 7 / Windows Vista の場合 

1 m Windows の[ネットワーク設定]画面を表示します。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]の[ネットワークの状態とタスクの表示] 
の順にクリックしてください。 



2 . [新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックします。 



3 . [ワイヤレスアドホック（コンピューター相互）ネットワークを設定します]を選択して、[次へ]をクリック 
します。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 25 
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4 . [次へ]をクリックします。 


ESil n 、 アドホックネットフーゥの1?ットアジプ 


r ^l S fe^fj 


ワイ r レスアドホック卒&トクークを tlw トアップし至 T 
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抑ン GJ レ 


5 . アドホックネットワークのセットアップ情報を入力して、[次へ]をクリックします。 
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tSf A アドホックネヴトフーゥのセットアダプ 

率ッ ト フークに名间を raw ■て、 t ： キユ ■」亍イオプシ 3 ンモ道んでください 


. . . 。1 B 幽 


ネ ■ ダトフーク名 (D: KXXXX 


t キユリテイ ® ®a(s ； i; WEP 


リ亍ィ辛 一 (E): 


道現:こる I 与格 

0 文宇を莽5示•■こす5{出 


函ごツトク -' クを保存します a} 


に 赛侧. 


キ17 > 広レ I 


ネットワーク名 

アドホックのネットワーク名 (SSID) を入力します。 


ここで付けたネットワーク名がプリンター側で検索されます。 

セキュリティの種類 

WEP を選択します。 

セキュリティキー 

セキュリティキーを入力します。 


ここで指定したセキュリティキーをプリンター側に入力してください。 

このネットワークを保存しま 
す 

チェックを付けます。 


6 . [閉じる]をクリックします。 



以上で終了です。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 27 
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Windows XP の場合 

1 m Windows の[ネットワーク設定]画面を表示します。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリツ 
クしてください。 



2 . [ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを右クリックして、[プ□パティ]をクリックします。 



3 . [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックして、[詳細設定]をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 28 
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4 . [コンピュータ相互 (ad hoc ) のネットワークのみ]を選択して、[閉じる]をクリックします。 

[優先でないネットワークに自動的に接続]のチェックが外れていることを確認してください。 



5 . [追加]をクリックします。 



6 . アドホック設定情報を入力して、 [0 K ] をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード) 
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ネットワーク名 ( SSID ) 

アドホックのネットワーク名を入力します。 

ここで付けたネットワーク名がプリンター側で検索されます。 

ネットワーク認証 

オープンシステムを選択します。 

データの暗号化 

WEP を選択します。 

ネットワークキー 

ネットワークキーを入力します。 

ここで指定したネットワークキーをプリンター側に入力してください。 

キーは自動的に提供される 

チェックを外します。 


7 . [優先ネットワーク]に手順6で作成した SSID が表示されていることを確認して、 [0 K ] をクリックします。 



この段階では追加した SSID が無効になっています。しばらく（数分）待ってから、以降の手順に従って作成した 
SSID がネットワークに接続されていることを確認してください。 

& [ネットワーク接続]画面で[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを右クリックして、[プ□パティ]をク 
リックします。 

9 . [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックして、[優先ネットワーク]に手順6で追加した SSID が有効になつ 
ていることを確認します。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 30 




























































Epson EP-903F/EP-903A ネットワークガイド NPD4292-00 


ネツトゥークが還択さ n ていません 

xxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxm 

XXXXXXXK 

mxjoocxx^ 








Mac OS X の場合 


1 . メニューバーの AirMac の状況アイコンから、[ネットワークを作成]をクリックします。 

アイコンがメニューバーに表示されていないときは、[アップル]メニュー-[システム環境設定]をクリックして、 
[ネットワーク]をクリックします。[ネットワーク名]をクリックし、表示されるリストから[ネットワークを作 
成]をクリックします。 


宋 1 S :27 


2 . アドホックネットワークを設定して、 [ OK ] をクリックします。 

Mac OS X vl 0.5 .x 〜 vl 0.6 .x : 

[パスワードを要求]をチェックするとパスワードの入力欄が表示されます。 


Mac OS X V10.4.X : 

[オプションを表示]をクリックするとパスワードの入力欄が表示されます。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 


31 



lft [ OK ] をクリックします。 

以上で終了です。 


ネ^■トワークを作成… 


a 
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■コンピュータと 3 ンビュータ"ネ タト7 —ク螯相成 
, 作皮し fc い■コンビ上ータとコンピュータ』末，卜7—ク名£ 



@ [キャンセル■…… ok ……， 


名前 

アドホックのネットワーク名 ( SSID ) を英数字で入力します。 


ここで付けたネットワーク名がプリンター側で検索されます。 

チヤンネル 

自動 （11) を選択します。 

パスワードを要求 

チェックを付けます。 


この項目は Mac OS X V 10.5. X 〜 vl 0.6. x でのみ表示されます。 

暗号化する （ WEP を使用） 

チェックを付けます。 


この項目は Mac OS X vl 0.4. x でのみ表示されます 0 

パスワード 

パスワードを入力します。 

確認 

ここで指定したノ V ° スワードをプリンタ_側に入力してください。 

セキュリティ /WEP キー 

40ビット WEP (互換性重視）または40ビット（互換性重視）を選択します。 


3 . メニューバーの AirMac の状況アイコンから、手順2で作成したネットワークが接続されていることを確認しま 
す0 



以上で終了です。 


EpsonNet Setup でプリンターとパソコンの 
設定-アドホックモード接続- 

EpsonNet Setup (付属ソフトウェア）を使ってプリンターとパソコンの接続設定をします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 32 
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Q - 

重要 

接続するパソコンに、プリンタードライバー、スキャナードライバー、 EpsonNet Setup がインス!-ールされている 
必要があります。インス I -ールされていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 

また、アドホックモードでの接続設定は、 USB 接続からの変更を前提に説明します。事前に 『準備 ガイド』 （紙 マ 
ニュアル）の裏面をご覧になって、プリンターとパソコンを USB 接続でセットアップしておいてください。 

1 m EpsonNet Setup を起動します 0 

Windows : 

[スタート]-[すべてのプログラム](または[プログラム])- [ EPSON ] - [EPSON XX - XXXX のネットワーク設定] 
( XX - XXXX は本製品の機種名です）の順にクリックします。 

Mac OS X : 

[八ードディスク]-[アプリケーション]- [Epson Software ] - [ EpsonNet ] - [EpsonNet Setup ] - [tool 10] - [EpsonNet 
Setup ] アイコンの順にダブルクリックします。 

2 . 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 



m - 

参考 

[ Windows ファイアウオールに登録]のチェックボックスが表示されていたら、チェックが付いていることを確認し 
てから[次へ]をクリックしてください。 


3 . プリンターを選択して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 33 
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4 - [変更]をクリックします。 



5 . [無線 LAN で使用する-手動設定]を選択して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 34 
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[ 私 


6 - パソコンから無線 LAN 設定の情報が取得できたときは以下の画面が表示されます。[はい]をクリックします。 


EjjswNet Setup 


ク tBsn »: 




IT ^ Tl 






O - 

参考 

パソコンから無線 LAN の情報が取得できなかったときは、無線 LAN 設定に必要な情報の入力画面が表示されます。 
情報を確認して無線 LAN の設定を入力してください。 

SSID 、 セキュリティーキー（パスワード）がわからないときは、無線 LAN の設定を行った方にご確認ください。 


7 . [次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 35 
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8 . [次へ]をクリックします。 

プリンターに LAN ケーブルが接続されているときは、 LAN ケーブルを取り外してください。 

[次へ]をクリックすると[接続確認中]画面が表示されます。設定が完了するまでしばらくお待ちください。 



私 


9 . [ ip アドレスを自動で取得]を選択して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード) 


36 
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1 ft メモリーカードス□ットへのネットワーク共有でのアクセス属性を選択して、[次へ]をクリックします。 


j *. CpEorflet-Srtup 


[in e 



Si ： 内 


メ 3 Ey 一力ードス□交卜#ファイル共有設定 
似 -m 乂 MMryF レス KotKxmKXHf 

ye 1 -：*! -卜】0?!^¥分ワ-?« 

it. u£®|.KlMCi^W-.lj- ド： PCHLWJ 分物す， 
[ 技メ刊 -S - ド 




i 單們 一 ?R*ll 拉書 nSd 



如 



読み書き■可能 

ネットワーク接続したパソコンからメモリーカードス□ットにアクセスするときの属性を、読み 
書き可能にします。同時に USB 接続されているパソコンからは「読み取り専用」になります。 

読み取り専用 

ネットワーク接続したパソコンからメモリーカードス□ットにアクセスするときの属性を、読み 
取り専用にします。同時に USB 接続されているパソコンからは、「読み書き可能」になります。 


〇 - 

参考 

メモリーカードス□ットのファイル共有設定は、後でプリンターの操作パネルから変更することができます。 

a , mm ] をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 37 
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•プリンター名を入力して、[次へ]をクリックします。 

[次へ]をクリックするとプリンターに設定内容を送信します。完了するまでお待ちください。 



UAJSB ケーブルを取り外して、 [0 K ] をクリックします。 



•[終了]をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード) 


38 
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有線 LAN 接続 


設定の流れ 

ここでは、プリンターとパソコンを有線 LAN で接続するときの設定方法について説明します。 


重要 

パソコンがルーターなどのネットワーク機器に接続されている必要があります。 


初めて接続する場合 


自動設定 

付属のソフトウェアディスクをセットして「プリンターの設定」と「パソコンの設定」を自動で行います。詳しくは『準 
備ガイド』（紙マニュアル）の裏面をご覧ください。 


手動設定 

操作パネルで 「プリンタ — の設定」をし、 EpsonNet Setup (付属ソフトウェア）で「パソコンの設定」を行います。 
安 「操作パネルでプリンターの設定」 40 ページ 
中 「EpsonNet Setup でパソコンの設定-初めて接続-」 43 ページ 


2台目以降のパソコンを追加接続する場合 

付属のソフトウェアディスクをセットして「パソコンの設定」を行います。 

亡 「 EpsonNet Setup でバソコンの設定-追加接続-」 46 ページ 


操作パネルでプリンターの設定 

有線 LAN で接続するときは、プリンター操作パネルの画面を見ながらボタンを操作して、ネットワークの基本設定をし 
ます。 

1 . [セットアップ]をタッチします。 

画面に[セットアップ]が表示されていないときは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 

有線 LAN 接続 40 
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2 【碡】か【卜】ポタンをタッチして画面を切り替え、[ネットワーク設定]をタッチします。 



3 . [ネットワーク基本設定]をタッチします。 



4 . プリンター名を確認して、 [0 K ] ポタンをタッチします。 

プリンター名は、ネットワーク上で表示される本製品の名前です。 

初期設定は rEPSONXXXXXXj (X は MAC アドレスの下6桁）になっています。プリンター名を変更するときは、文 
字を入力し直してください。 

プリンター名として入力できる文字規則は以下の通りです。 

•文字数： 2〜15 (文字列長1は不可） 

•使用可能文字： A 〜 Z 、 a 〜 z 、 〇〜9、 - (半角スペースは不可） 

•先頭に使用できる文字： A 〜 Z 、 a 〜 z (0 〜9、-は不可） 

•最後に使用できる文字： A 〜 Z 、 a 〜 z 、 〇〜9 (-は不可） 


有線 LAN 接続 41 
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» プリンター名設定 



E19 abc 123 


(3 

M 謹 - >購ュ 

E P S 0 N X JE X X X 0 

0 

41 

► 

ik- 

0 


^ MS 

1 

：l 

SB miRS 消去圆決定 
[M) 文字種切 ㈣ 


OK 


5 . TCP / IP の設定方法を選択します。 

ここでは[自動設定]を選択します。ご使用のアクセスポイントやブロードバンドルーターに搭載の DHCP サーバー 
による IP アドレス自動取得機能を有効にしているときは、[自動設定]を選択すると簡单に設定できます。 


本製品に固有の IP アドレスを設定するときは、[手動設定]を選択して、 [IP アドレス]/ [サブネットマスク]/ [デ 
フオルトゲートウェイ]のアドレスを入力してください。 


If TCP/IP 設定 



ご利用のモデムやルーターで 、 DHtP 
サーバ ー4 使うときは自動設定氣 
■ P アドレスなどを入力するとさは 
手動成定を iif んでください， 


6 . DNS サーバーの設定方法を選択します。 


ここでは[自動設定]を選択します。 


本製品に固有の DNS サーバーアドレスを設定するときは、[手動設定]を選択して、[プライマリー DNS サーバー] 
/ [セカンダリー DNS サーバー]のアドレスを入力してください。 


It WS サーバー設定 



DNS は IP アドレスではな < 名前で 
アクセスするため0サ ー K - です, 
DNS サーパーアドレス®指定したい 


ときは[手動ぬ定】を说んでください_ 


7 . プロキシサーバーを使用するかしないかを選択します。 


ここでは[使用しない]を選択します。 

プロキシサーバーを使用するときは、[使用する]を選択して、[プロキシサーバー]のアドレスと[ポート]を入力 
してください。 


有線 LAN 接続 42 
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プロキシサーバーを fi •用しますか？ 



8 . 設定内容を確認して、 [0 K ] ポタンをタッチします。 



a 設定確認 


5 置 s 

乃 -名： EPS ⑽ KXXXXK 

TCP バ P 没定 方法：自釉设定 
DN 3 HIS 定方法:自動設定 
シ Hr - 設定：使用 L * い 

0 K 


決定 



- 

参考 

以下の画面が表示されたときは、[はい]をタッチします。 



設定が完了するまでは、 
メモリーカードを使用 L / dC いで 
ください， 

処理を絞けま T か？ 



以上で終了です。 


EpsonNet Setup でパソコンの設定-初めて 
接続- 

初めて接続する場合は 、 EpsonNet Set 叩（付属ソフトウェア）でパソコンの設定をします。 

Q - 

重要 

接続するパソコンに、プリンタードライバー、スキャナードライバー 、 EpsonNet Setup がインス!-ールされている 
必要があります。インス I -ールされていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 


有線 LAN 接続 43 
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1 m EpsonNet Setup を起動します 0 

Windows : 

[スタート]-[すべてのプログラム](または[プログラム])- [ EPSON ] - [EPSON XX - XXXX のネットワーク設定] 
( XX - XXXX は本製品の機種名です）の順にクリックします。 

Mac OS X : 

[八ードディスク]-[アプリケーシヨン]- [Epson Software ] - [ EpsonNet ] - [EpsonNet Setup ] - [tool 10] - [EpsonNet 
Setup ] アイコンの順にダブルクリックします。 

2 . 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


上 ^KorMet-&e!i;p 





ファイアウオ - ル®& 




の-インスト』14：1抑プ[]5 5 li か々^として 


こ われ也77イ？ O.J "ut 早 乂⑪ l»Mtf 

む a 卜 ■imzlpaffl&Pft ラ sattfij- [ブロ:* s*:«a] 作;!* irpf£tiiR して te 乳、 



Q - 

参考 

[ Windows ファイアウオールに登録]のチェックボックスが表示されていたら、チェックが付いていることを確認し 
てから[次へ]をクリックしてください。 

3 . プリンターを選択して、[次へ]をクリックします。 


有線 LAN 接続 44 
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4 - [プリンタードライバーのインストールと設定]を選択して、[次へ]をクリックします。 



5. [変更]をクリックします。 


有線 LAN 接続 


45 
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6 - この後は、画面の指示に従って進めます。 

以上で終了です。 


EpsonNet Setup でバソコンの設定-追加接 



すでにネットワーク接続されているプリンターに新しくパソコンを接続する場合は、必要なソフトウェアをインス!-ール 
して 、 EpsonNet Setup (付属ソフトウェア）でパソコンの設定をします。 

Q - 

重要 

接続するパソコンに、プリンタードライバー、スキャナードライバー 、 EpsonNet Setup がインス!-ールされている 
必要があります。以下の手順に従って、最初に必要なソフトウェアをインス!-ールしてください。 


上 接続するパソコンに付属のソフトウェアディスクをセットして、必要なソフトウェアをインストールします。 

2 ソフトウェアのインストール終了後、以下の画面が表示されたら、[はい：ネットワーク接続]を選択して[次 
へ]をクリックします。 


有線 LAN 接続 46 
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3 . [いいえ：パソコンの設定のみ]を選択して、[次へ]をクリックします。 



冬 トワーり： 4 ^ 


W い j W1HJ 

力:^-む抑)て初トワ-ク I 核 t 基 t 相.こ防 «，職 


tTC^^S ~ m^*l f -^ ff $- こ^^選 C | 

4?* 




4 . 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


有線 LAN 接続 47 
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fcoor Met -S-rtup 



7 アイ 70 才，■ル*& 




3 MW - け: iTD - SMSPOMHKfi : メンスト口 伽味*して 

i 斯娜師 JT . 

又 S 4! F ?5 i .：： 功 

Tt-VT^ j ■ 早こ也 i IV 工^^ トワ*! 

h» 

むスト a 冲に if 名 MPif 於れ《相-し um 、 


■7T か取 m 

»S 邮 «3 tt 



o - 

参考 

[ Windows ファイアウオールに登録]のチェックボックスが表示されていたら、チェックが付いていることを確認し 
てから[次へ]をクリックしてください。 


5 . この後は、画面の指示に従って進めます。 


〇 - 

参考 

ネットワーク接続されているプリンターが複数見つかったときは、[プリンターの選択]画面が表示されます。設定 
したいプリンターを選択して、画面の指示に従い設定を行ってください。 


以上で終了です。 


有線 LAN 接続 48 
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ネツトワーク接続の確認 


ネットワーク接続診断 

プリンターの操作パネルには、プリンターのネットワーク接続を診断する機能があります。プリンターをネットワークに 
接続できないときは、ネットワーク接続診断機能をお試しください。 

1 . [セットアップ]をタッチします。 

画面に[セツトアップ]が表示されていないときは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 



2 【碱】か【►】ポタンをタッチして画面を切り替え、[ネットワーク設定]をタッチします。 



3 . [ネットワーク接続診断]をタッチします。 



4 . 診断結果が表示されます。 

以下のように「ネットワークは正常に接続されています。」と表示されるときは、接続に問題はありません。[いい 
え]をタッチしてください。 


ネットワーク接続の確認 49 
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P イン フオメーシ彐ン 

ネットワークは正常に扱続 
されています a 
診断結果を印刷しま Tfi 、？ 



以下のように「ネットワークは正常に接続されていません。」と表示されるときは、診断レポートを印刷して、診断 
結果の詳細を確認してください。 

A 4 サイズの普通紙をセツトして、[はい]をタッチします。 



5 . 印刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処方法は、以下のページをご覧ください。 

[¢>1 「エラーメッセージが表爪される」80ぺージ 

また、エラーメッセージを確認しても対処方法がわからないときは、以下のページへお進みください。 
^ 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」95ページ 
立 「接続できない原因がわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法-」100ページ 

以上で終了です。 


ネットワ _ ク情報の確認（ステ _ タスシ _ 卜の 
印刷） 

プリンターの操作パネルで、ネットワークの設定と接続状態を確認できます。 

また、ステータスシートを印刷すると、ネットワーク診断レポートと、パネルでは表示されないさらに詳細なネットワー 
ク情報を確認できます。ステータスシートを印刷するときは、事前に A 4 サイズの普通紙をセットしてください。 

1 . [セットアップ]をタッチします。 

画面に[セツトアップ]が表示されていないときは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 


ネットワーク接続の確認 50 
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2 【碡】か【卜】ポタンをタッチして画面を切り替え、[ネットワーク設定]をタッチします。 



3 . 【碱】か【峥】ポタンをタッチして画面を切り替え、[ネットワーク情報確認]をタッチします。 



4 . ネットワーク設定や接続状態を確認します。 

ステータスシートを印刷すると、詳細な情報を確認できます。ステータスシートを印刷するときは、 A 4 サイズの普 
通紙をセツトして【スタート】ボタンをタッチしてください。 


It ネットリーク怕报砥認 SV3B 

名： EPS ⑽ KXXXXK 
接続翻:邊 LAM-54Hb(>s 
■状！ S =非常に良い 

TCP バ P 設定方法：自勖設定 
評ドレ; 1:192.1 6&192,188 

► 

9T 衿随: 255.255 .255,0 

192.158 .192J 

OK 

m 確認®ステータスシート卬 ®J 



以上で終了です。 


ネットワーク接続の確認 51 















































Epson EP-903F/EP-903A ネットワークガイド NPD4292-00 


その他の設定 


接続形態の変更 

今お使いの接続方法を違う接続方法に変更するときは、 EpsonNet Setup (付属ソフトウェア）でプリンターとパソコンの 
設定をします。 


〇- 

重要 

接続するパソコンに、プリンタードライバー、スキャナードライバー、 EpsonNet Setup がインス!-ールされている 
必要があります。インスI-ールされていないときは、付属のソフトウェアディスクからインスI-ールしてください。 

1 m EpsonNet Setup を起動します。 

Windows : 

[スタート]-[すべてのプログラム](または[プログラム])- [ EPSON ] - [EPSON XX - XXXX のネットワーク設定] 
( XX - XXXX は本製品の機種名です）の順にクリックします。 

Mac OS X : 

[八ードディスク]-[アプリケーション]- [Epson Software ] - [ EpsonNet ] - [EpsonNet Setup ] - [tool 10] - [EpsonNet 
Setup ] アイコンの順にダブルクリックします。 

2 . 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


上 ^EorNet 



ファイアウオ h ル* s- 




力:^-けヮ TD - SJHSPHflrtKA :' インスト口 に料 i して 

■於 [ブ□:して 


[WrdD*i7F. 
l スト ， A 


»£ 内相 









o - 

参考 

[Windows ファイアウオールに登録]のチェックボックスが表示されていたら、チェックが付いていることを確認し 
てから[次へ]をクリックしてください。 


3 . プリンターを選択して、[次へ]をクリックします。 


その他の設定 52 
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4 - [プリンターとパソコンの設定]を選択して、[次へ]をクリックします。 



5 . [変更]をクリックします。 


その他の設定 53 
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6 - 接続形態を選択して、[次へ]をクリックします。 











z この後は、画面の指示に従って進めます。 

以上で終了です。 


スキヤナーの接続設定 

スキャナーがネットワーク接続できていないときは 、 「EPSON Scan の設定」を起動して、スキャナーの接続設定をご確 
認ください。 
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1 . EPSON Scan の設定を起動します。 

Windows : 

[スタート]-[すべてのプログラム](または[プログラム])- [ EPSON ] - [EPSON Scan ] - [EPSON Scan の設定] 
の順にクリックしてください。 

Mac OS X : 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [EPSON Scan の設定]の順にダブルクリックして 
ください。 

2 . [スキャナーの選択]リストでご使用のスキャナー選択して、[接続方法]で[ネットワーク接続]をクリック 
し、[追加]をクリックします。 

[追加]画面が表示され、自動的にスキャナーが検索されます。 



3 . 検索が完了したら、 IP アドレスをクリックして [0 K ] をクリックします。 
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〇 - 

参考 

•同じネットワーク上に複数のスキャナーが接続されているときは、[スキャナー名]に設置場所などの名前を付け 
ておくと、 IP アドレスが変わってもご使用のスキャナーを特定しやすくなります。 

•ルーターを越えた場所（別セグメント）にあるスキャナーは検索できません。 

•[スキャナー名]は、全角16文字/半角32文字まで入力できます。 

4 . IP アドレスを選択して[テスト]をクリックします。 

[スキャナーの状態]欄に「接続テストは成功しました。ネットワークスキャナーは使用可能です。」と表示されたと 
きは、スキャナーとパソコンが正しく接続されています。 



〇 - 

参考 

「スキャナーとの正常な通信ができません。」と表示されたときは、スキャナーとパソコンが接続されているか、ス 
キャナーの電源がオンになっているかをご確認ください。 

5 . [0 K ] をクリックします。 

以上で終了です。 


メモリーカードスロットの接続設定 

ネットワーク上のパソコンからプリンターのメモリーカードス□ット*を使用するときの動作モードを変更します。 

* プリンターに接続された外部記憶装置⑴ SB フラッシュメモリーや USB HDD など）も含みます。 

ネットワークに接続されたプリンターのメモリーカードス□ットを、メモリーカードドライブとしてネットワーク共有で 
きます。同じネットワーク内で、プリンターに USB 接続されたパソコンとネットワーク接続されたパソコンが混在する 
ときに、メモリーカードドライブに対してどちらのパソコンを読み書き可能にするかを選択します。ネットワーク接続で 
使用するときは、[ファイル共有設定]を[ネットワーク接続優先]にしてください。 USB 接続のパソコンからは読み込 
み専用になります。 
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111 - 

参考 

•メモリーカードと外部記憶装置の両方が接続されているときは、ファイル共有できるのは「メモリーカード」の 
みです。 

•外部記憶装置として接続された CD / DVD ドライブは、ファイル共有できません。 

• 2 TB の HDD など大容量の外部記憶装置をファイル共有すると、パソコンから認識するのに時間がかかる場合があ 
ります。 

•製品単体で[スキャンしてメモリーカードに保存]を使用している間は、ファイル共有されたメモリーカードや 
外部記憶装置にアクセスできません。 


設定 

プリンターの操作パネルでファイル共有設定をします。 

上 [セットアップ]をタッチします。 

画面に[セツトアップ]が表示されていないときは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 



2 【碱】か【►】ポタンをタッチして画面を切り替え、[ファイル共有設定]をタッチします。 



3 . 優先する接続形態を選択します。 
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W ファイル丼有設定 



mmm 獄 ヮ—ク 接続 


さ 置 s 

松先 IZ した接統形態からは 
読み密さ可能、他方は読み 
込み®办可能となります c 



Q - 

参考 

以下の画面が表示されたときは、[はい]をタッチします。 



以上で終了です。 


確認 


ネットワーク共有するためのプリンター名を確認します。 

1 . [セットアップ]をタッチします。 

画面に[セツトアップ]が表示されていないときは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 



2 【碱】か【卜】ポタンをタッチして画面を切り替え、[ネットワーク設定]をタッチします。 
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又 【碡】か【►】ポタンをタッチして画面を切り替え、[ネットワーク情報確認]をタッチします。 



4 . [プリンター名]を確認します。 



It ネット リ_ ク怕 W 碗認 R11/3m 

卿-名: EPSONXKXXXK 
接続状! i : 赚 LAH-54Hb 的 
電波状態：非常に良い 

TCP バ P 設定方法： 自勃 設定 

1 —1 1 

[ I 

► 

5 

IR?ra ： 192.T6&mi68 

9 アお随 : 256-255, 255,0 
テ : 192.1 S 8.192 J 

OK 


m 確認 ® p ― タスシート卬 ffij 



〇 - 

参考 

必要に応じて、プリンター名や IP アドレスをメモしたり、ステータスシートを印刷したりします。 


以上で終了です。 
次に接続します。 


接続 


Windows 

プリンターのメモリーカードス□ットをネットワークドライブとして割り当てます。 
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1 . [スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[ファイル名を指定して実行]の順にクリックします。 

Windows XP : 

[スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 

2 [名前]に確認したプリンター名を入力して、 [0 K ] をクリックします。 

以下の書式で入力します。 

書式）¥¥ (プリンター名）または ¥¥ XXX . XXX . XXX.XXX (プリンターの IP アドレス） 

※「¥」は半角で入力してください。 


句 ファ イ J 沿紗成して 斬 

r=T 実行 T 办プ〇クラム名，盂たは才や h キ S メ 
^ ント名、インタ今手 W 卜りソ_ス芭を入力してくだ芒い. 

名 SKQ }; WEPSCNKXXXXX ) * 

OK 本 レ frStfi ).., 

3 m [ memorycard ] アイコンを右クリックして、[ネットワークドライブの割り当て]をクリックします。 



4 . 必要に応じて[ドライブ]リストから、害 U り当てたいドライブ名を選択します。 

パソコンを起動するたびにネットワークストレージを使用するときは、[ログオン時に再接続]をチェックしてくだ 
さい0 
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乂ン' 平少トワークドライブの■り与て 


割り当て s 丰ットワーウフオルターを进折してください 

»ISTI3AL^- と理用すも F 料？浮量相芷し 


[ 朽ィ棚; 

^ dll 




niEpsofiBO 000 rtmEmorycond 

H [ … 1 


锏:： 

を ‘ s 資格壶^ して m 戌 t 忍 eg 



奸 Wb 料 NSffiM 麻. 


r i r キ心也レ ] 


5 . [完了]をクリックします。 

割り当てたネットワークドライブは、マイコンピューター（またはコンピューター）内に八ードディスクなどと同様 
に表示されます。 

ネットワークドライブアイコンをダブルクリックすることで、メモリーカード内のファイルを表示できます。 


以上で終了です。 


Mac OS X 

1 . [移動]-[サーバへ接続…]の順にクリックします。 

2 [サーバアドレス]欄に確認したプリンター名を入力して、[接続]をクリックします。 

以下の書式で入力します。 

書式） 

cifs :// (プリンター名） 

または 

smb :// (プリンター名） 



3 . 続いて表示される画面で [0 K ] をクリックします。 
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〇- 

重要 

プリンターからメモリーカードを取り出すときは、事前に、デスクトップにある[メモリーカードドライブ]アイ 
コンをゴミ箱にドラッグアンドドロップしてください。ゴミ箱にドラッグアンドドロップしてから取り出さないと、 
別のメモリーカードをセットしたときに、メモリーカードの内容が正常に表示されないことがあります。 

以上で終了です。 


ネットワーク設定の初期化 

プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻すには、以下の手順に従ってください。 

1 . [セットアップ]をタッチします。 

画面に[セツトアップ]が表示されていないときは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 



2 【碡】か【鱉】ポタンをタッチして画面を切り替え、[初期設定に戻す]をタッチします。 



3 . [ネットワーク設定]をタッチします。 



その他の設定 62 







































Epson EP-903F/EP-903A ネットワークガイド NPD4292-00 


4 . [はい]をタッチします。 



〇- 

参考 

以下の画面が表示されたときは、[はい]をタッチします。 



以上で終了です。 


その他のネットワーク印刷 

ここでは、ネットワーク接続で印刷するための、その他の設定方法について説明します。 


EpsonNet Print 印刷 （ Windows) 

•サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されても、設定し直す必要がありません。 
•ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。 

• Windows のスプーラー画面の上部に、プリンターのステータスが表示されます。 

中 「EpsonNet Print 印刷 （ Windows )」 64ページ 


WSD 印刷 （Windows 7/Windows Vista) 

• Windows 7 /Windows Vista に標準搭載されている印刷方法です。 WSD とは WS - Discovery の略で、ネットワーク上の 
パソコンやプリンターなどを自動的に探索するための仕組みです。 
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• WSD でプリンターを使用するとき、 Windows の [Windows FAX とスキャン]からスキャン機能を使用できます。 
•プリンターの IP アドレスを変更しても、自動で追従します。 

•ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。 

や 「WSD 印刷 （Windows 7 /Windows Vista )」 70ページ 


標準 TCP/IP 印刷 （ Windows) 

• os に標準搭載されている印刷方法です。 

•ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。 

•イベントビューアーを使用して印刷□グ（記録）を取得できます。 

•サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されたときは、 IP アドレスを手動で設定し 
直す必要があります。 

中 「標準 TCP / IP 印刷 （ Windows )」 73ページ 


BonjourEP 刷 （ MacOSX) 

サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されても、設定し直す必要がありません。 

空 「EPSON TCP/IP 印刷 / Bonjour 印刷 （ MacOSX )」 76ページ 


EPSON TCP/IP 印刷 （Mac OS X) 

• サーノ（一やルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されても、設定し直す必要がありません。 
•プリンターに固定 IP アドレスで使用するときは、 IP アドレスを手動で設定することもできます。 

^ 「EPSON TCP/IP 印刷 / Bonjour 印刷 （ MacOSX )」 76ページ 


EpsonNet Print 印刷 （ Windows ) 


EpsonNet Print のインストール 

管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。 
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重要 


Epson Net Print は、旧印刷用ソフトウェア 「EpsonNet Direct Print Version 1.0 または Version 2. x 」 がインストール 
されているパソコンにはインストールできません。 

• EpsonNet Direct Print Version 1.0 をご使用の場合は 、 EpsonNet Direct Print を削除してから EpsonNet Print をイン 
ス I -ールしてください。 

• EpsonNet Direct Print Version 2. x をご使用の場合は 、 EpsonNet Print のインストール中に警告メッセージが表示さ 
れますので、画面の指示に従って EpsonNet Direct Print Version 2. x を削除してください 0 

1 . 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 . [ソフトウェアー覧]をクリックします。 

3 m [EpsonNet Print ] を選択してインストールしてください。 

この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 

以上で終了です。 

次に、パソコンのセツトアップをします。 


プリンターポートの作成/プリンタードライバーのインス 
卜ール 

セットアップを始める前に、パソコンに IP アドレスが設定されていることを確認してください。 

また、プリンターに工場出荷時 (192.168.192.168) 以外の IP アドレスが設定されていることも確認してください。プリ 
ンターの IP アドレスはプリンターの操作パネルで確認できます。 

@ 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」50ページ 

1 m Windows の[プリンター]画面を表示します。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順にクリッ 
クしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックしてください。 

2 . プリンターを追加します。 

Windows 7 : 

[プリンターの追加]をクリックしてください。 

Windows Vista : 

[プリンタのインス!-ール]をクリックしてください。 

Windows XP : 

[プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックしてください。 
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3 . □一カルプリンターを追加します。 


Windows 7 / Windows Vista : 

[□一カルプリンターを追加します]をクリックしてください。 

Windows XP : 

[このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検 
出してインス!-ールする]のチェックを外して、[次へ]をクリックしてください。 


プリンタ smt 




インストール T るフリンターめ勒の道的 


プリンターがなし嗶 s ®* このオプションを關して（ださい { US & プ y ンタ H # プラ a 
たと s 的にインストール芒 n ま T ). 


# 不ットフーク.ワイ t レスま&は eiuetogth プ|」1夕一を iflAQL ■孟7〔也〕 

コンビュークーがネットウー古れているか、至 tli Blwtocflfi プリ!>夕一如 1 3イ乍レ 
スプリンターがオンにな，てい S ことをし T ぐ KS い. 


次へ叫 (= i ^ F>toU ] 


4 m [新しいポートの作成]を選択し、ポートの種類から [EpsonNet Print Port ] を選択して、[次へ]をクリツ 
クします。 

ご使用の Windows によって [ Windows セキュリティの重要な警告]画面が表示されます。[ブロックを解除する]を 
クリックしてください。 
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プン穸ーポート®道钤 

九:^-ポー}わ m ビュー交*で，似 V 奶1?_ 

国 

SSD ボ — W 逢用 LPT1; (为ンゥ-ボ-卜} 

W 1 

| 〇 紙位 | 

ボ -hCiffi#; cpson-Ket Fiftit Port 

3 

[{ 次へ ⑽ 

1 ( } 


5 . ご使用のプリンターを選択して、[次へ]をクリックします。 

ご使用のプリンターが表示されないときは、電源がオンになっているか確認して[再検索]をクリックするか、[ポー 
卜直接入力]をクリックして ip アドレスを指定してください。 


EpKHiN«t Print ボート(》*»ウイプー F 



どのカン分ゴ打挪， 


モデル名 名功亥た^ P アドレス 



1 糾 9 う TO : I 1 

卿 好 ^ajcw> y | I 


m - 

参考 

•別セグメントのプリンターを指定するときは、[ネットワーク設定]をクリックして設定してください。 

• [ネットワーク設 S をクリックして設定を変更したときやポートの追加中にプリンターの電源をオンにしたとき 
は、[再検索]をクリックしてください。 

•手順4で表示された [ Windows セキュリティの重要な警告]画面で[ブロックする]を選択したときは、バソコ 
ンと同じセグメントにあるネットワークアドレスのプリンターのみ表示されます。異なるネットワークアドレス 
のプリンターを表示するときは、[コント□ールパネル]の [ Windows ファイアウォール]で設定を変更してくだ 
さい0 

6 . 画面の内容を確認して、[完了]をクリックします。 

[ポートタイプ選択]でポートタイプを選択できます。通常、変更する必要はありません。 

各項目の説明は、下表をご覧ください。 
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項目名 

内容 

[ポートタイプ選択] 

作成するポートのタイプを選択できます。 


IP アドレス（自動） 

使用するパソコンとプリンターが同ーセグメント内にあり、プリ 
ンターの [ IP アドレスの設定方法]が[自動]になっているとき 
に選択します。 

プリンターの IP アドレスが変更されても、ポートと IP アドレスが 
自動的に関連付けられるため、 IP アドレスが変わるたびに使用す 
るパソコンのポート名を変更する必要がありません。 


IP アドレス（固定） 

プリンターの [ IP アドレスの設定方法]が[固定]になっている 
ときに選択します。 DHCP サーバーなどによって各アドレスを自動 
で取得しているときは、選択しないでください。 

ポート名 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって、以下のように表示されます。 


• [ IP アドレス（自動)]: EP + MAC アドレス下6桁：プリンター名 


• [ IP アドレス（固定)]: IP アドレス：プリンター名 

モデル名 

プリンター名が表示されます。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって、以下のように表示されます。 


• [ IP アドレス（自動)]: IP アドレス 


• [ IP アドレス個定)]: IP アドレス 

プロトコル 

使用プ□トコル（拡張 LPR ) が表示されます。 


7 . [ディスク使用]をクリックします。 
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8 . 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセツトして、[参照]をクリックし、 CD - ROM ドライブを選択します。 


フ□ツビーディスク炒今インストール 


^ 躞體徽 MT 疏觀驗 ■ []コ 




SS 3 


この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 
以上で終了です。 

次に、ネットワーク用モジュールをインス!-ールします。 


ネツトワーク用モジュールのインストール 


プリンタードライバーのユーティリティー機能（パソコンからのインク残量確認など）をネットワーク経由でも使えるよ 
うに、ネットワークモジュールをパソコンにインス I -ールします。 

上 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 . [ソフトウェアー覧]をクリックします。 

3 . [ EPSON プリンターウィンドウ！ 3 (ネットワークモジュール)]を選択してインス!ルしてください。 

この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 

以上で終了です。 
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WSD 印刷 （Windows 7 /Windows Vista ) 

ここでは、ネットワークに接続したプリンターを 、 WSD ( WS - Discovery ) を使用してセツトアップする方法を説明します。 



重要 


WSD を使用してセットアップするには、使用するパソコンとプリンターがネットワーク接続されている必要があり 
よ 9 〇 


ソフトウェアのインス I ル 

WSD を使用してセットアップするときは、付属のソフトウェアディスクからソフトウェアをインス!-ールしておく必要 
があります。 

1 . 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 . [簡単インストール]をクリックします。 

この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 

以上で終了です。 


プリンター （ WSD デバイス）の登録 

WSD でプリンター（プリント/スキヤン機能）を使用できるようにします。 

1 . プリンターの電源がオンになっていることを確認します。 

2 m Windows の[ネットワーク]画面を表示します。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]の[ネッ 
トワークのコンピューターとデバイスの表示]の順にクリックしてください。 

3 . ご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[インス!-ール]をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは作業を続行してください。 
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〇 - 

参考 

•アイコンには、ネットワーク上のプリンター名（例： EPSONXXXXXX ) が表示されます（製品名とは異なります)。 
プリンター名は、本体の操作パネルやステータスシートで確認できます。 

空 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」50ページ 

•[インス!-ール]と表示される場所に[アンインス!-ール]と表示されるときは、一旦[アンインス!-ール]をク 
リックしてからやり直してください。 

4 . [デバイスを使用する準備ができました。]をクリックします。 




6 m Windows の[プリンター]画面を表示します。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順にクリツ 
クしてください。 
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Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックしてください。 

7 . ネットワーク上のプリンター名（例： EPSONXXXXXX ) が表示されたアイコンが登録されていることを確認 
します。 

WSD で印刷するときは、ネットワーク上のプリンター名が付いたプリンターを選択してください。 



〇 - 

参考 

正常にインス!-ールされないときは、手順3の画面でご使用のプリンターアイコンを右クリックして[アンインス 
I -ール]をクリックした後、手順1からやり直してください。 

それでもインス!-ールされないときは、ソフトウェアディスクからインス!-ールしたソフトウェアを一旦削除して、 
インス I -ールからやり直してください。 

以上で終了です。 

〇 - 

重要 

• WSD でスキャン機能を使用するときは、 Windows の [Windows FAX とスキャン]または[ペイント]を使用し 
てください。 

• [Windows FAX とスキャン]または[ペイント]で選択されるスキャナーは、ネットワーク上のプリンター名（例： 
EPSONXXXXXX ) が表示されます（製品名とは異なります）。プリンター名は本体の操作パネルやネットワークス 
テータスシートで確認できます。 

至） 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」50ページ 

• EPSON Scan を使用するときは、以下のページをご覧ください。 

色 「スキャナーの接続設定」5 4 ページ 

•市販のソフトウェアを使ってスキャンする方法は、ご使用のソフトウェアに付属のマニュアルをご覧ください。 
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標準 TCP/IP 印刷 （ Windows ) 


プリンタ_ポ_卜の作成/プリンタードライバーのインス 
卜ール 

1 m Windows の[プリンター]画面を表示します。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順にクリッ 
クしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックしてください。 

2 . プリンターを追加します。 

Windows 7 : 

[プリンターの追加]をクリックしてください。 

Windows Vista : 

[プリンタのインス!-ール]をクリックしてください。 

Windows XP : 

[プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックしてください。 



3 . □一カルプリンターを追加します。 
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Windows 7 / Windows Vista : 

[□一カルプリンターを追加します]をクリックしてください。 

Windows XP : 

[このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検 
出してインス!-ールする]のチェックを外して、[次へ]をクリックしてください。 


feri 


_プリン 


インストー j レ T るフリンター® H 赛刃儀矜 



+ 不ットフーク.ワイサレスま亡は eiuetoo 的プ一 € iflADL " STi ： 也:！ 

3 レビュークーがネットワーク Cilia されているか- Ft は Blyetocflfi プ _J し今一かワイヤ レ 
スプリンターがオンになうてい S ことを舰し T ください. 


况へ ㈣ [^r>tU-U ] 


4 . [新しいポートの作成]を選択し、ポートの種類から [Standard TCP/IP Port ] を選択して、[次へ]をクリツ 
クします。 


Windows XP : 

続いて表示される[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード]が表示されたら、[次へ]をクリックしてくださし、 



5 . [ホスト名または IP アドレス]にプリンターの IP アドレスを入力して[次へ]をクリックし、続いて表示され 
る[ユーザーアカウント制御]画面で[続行]をクリックします。 

[ポート名]は自動的に入力される文字列のままで、変更する必要はありません。 
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Windows XP : 

[プリンタ名または IP アドレス]にプリンターの IP アドレスを入力して[次へ]をクリックし、続いて表示される 
[標準 TCP / IP プリンタポート]画面で[完了]をクリックしてください。 




❾ iw プリン，-^ a 


ホスト S または [ P ア F レス足入力し盂了 


デパイスの1151⑴： _ CP /] P デバイス 

f [P 开レ肅 ： KXX . raW . X 5 ffl.XXK 

ポ-卜洛必： xxx . woc .» o <.> oo < 

l £ 内:^-找#しし m^r^- 





6. [ディスク使用]をクリックします。 


^ m プリンタ■の ^ n 
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Z 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセツトして、[参照]をクリックし、 CD - ROM ドライブを選択します。 


フ□ツビーディスク功今インストール 






^ ~ 


この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてくださし、 
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以上で終了です。 

次に、ネットワークモジュールをインス!-ールします。 


ネットワーク用モジュールのインス I ル 


プリンタードライバーのユーティリティー機能（パソコンからのインク残量確認など）をネットワーク経由でも使えるよ 
うに、ネットワークモジュールをパソコンにインスI-ールします。 

1 . 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 . [ソフトウェアー覧]をクリックします。 

3 . [ EPSON プリンターウィンドウ！ 3 (ネットワークモジュール)]を選択してインストールしてください。 

この後は、画面の指示に従ってインスI-ールしてください。 

以上で終了です。 


EPSON TCP/IP 印刷 /Bonjour 印刷 （Mac OS 
X) 

プリンタードライバーをインス!-ールした後に、プリンターをセットアップ（追加）します。 

印刷プロトコルは、 EPSON TCP/IP、 Bonjour の中から選択できます。 


プリンタードライバニのインストール 

上 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして 、 [Install Navi ] アイコンをダブルクリックします。 

2 . [ソフトウェアー覧]をクリックします。 

3 . [プリンタードライバー]を選択してインストールしてください。 

この後は、画面の指示に従ってインスI-ールしてください。 

プリンタードライバーのインス!-ールが終了したら、画面左上の[X]をクリックしてソフトウェアディスクを終了して 
ください。 

次に、プリンターを追加します。 
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プリンターの追加 


Mac OS X V10.5.X 〜 vl0.6.x の場合 

1 . プリンターの電源がオンになっていて、ネットワーク通信ができていることを確認します。 

2 [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 


^ n シスデ a 厲洗垃左 
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3 . [+] をクリックします。 
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4 . [デフオルト]をクリックし、ご使用のプリンター名を選択して、[追加]をクリックします。 
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m ■ 〇 プリンタの®^ 

一 0 — 


デフ 4 ルト 


フ7クス 


Wlmdowi 


•HS 


EPSOM 


■ HOWCIPJ 


名前： EP50NX3fflVXKC£X-K 

朗： 


ドライパ： Ef^ONXX-X 





() f JfiJn ) 


使用プロトコル 

選択する接続または項目 

Bonjour 

Bonjour 

TCP/IP 

EPSON TCP/IP 


ご使用のプリンターがプリンターリストに追加されたら、画面を閉じてください。 


以上で終了です。 


Mac OS X V10.4.X の場合 

1 . プリンターの電源がオンになっていて、ネットワーク通信ができていることを確認します。 

2 . [八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブ 
ルクリックします。 

3 . [追加]をクリックします。 

4 . プリンタブラウザ画面でご使用のプリンター名を選択して、[追加]をクリックします。 


使用プロトコル 

選択する接続または項目 

Bonjour 

Bonjour 

TCP/IP 

EPSON TCP/IP 


ご使用のプリンターがプリンターリストに追加されたら、画面を閉じてください。 


以上で終了です。 
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トラブル解決 


トラブル解決の流れ 

プリンターをネットワークに接続できない、接続しても印刷/スキヤンできないときは、以下の流れでトラブルを解決し 
てください。 


トラブル発生 



ネットワーク接続診断 

プリンターの操作パネルには、プリンターのネットワーク接続を診断する機能があります。プリンターをネットワークに接続 
できないときは、ネットワーク接続診断機能をお試しください。 

座 「ネットワーク接続診断」49ページ 



診断結果（メッセージ）に従って対処 

印刷した診断レポートを見て、メッセージに対応する対処を行ってください。 
中 「ネットワーク接続診断のエラー」80ページ 



接続できない原因がわからない 

ネットワークに接続できないときの原因がわからないときは、以下を確認してください。 

• 機器の接続に問題がないかを確認 

.空, 「接続できない原因がわからない-パソコンの接続を確認-」89ページ 
^ 「接続できない原因がわからない-プリンターの接続を確認-」95ページ 
•対処方法を確認してトラブルを解決 

全. 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」95ページ 
仝 「接続できない原因がわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法-」100ぺージ 
仝 「接続できない原因がわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」101ページ 
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よくあるご質問 （ FAQ) を確認 

本ガイドの「トラブル解決」を確認しても問題が解決できないときは、インターネットに接続して、エプソンホームページの 
「よくあるご質問 （ FAQ )」 ぺージをご確認ください。 

http://www.epson.jp/support/faq/ 


接続のトラブル 

全. 「エラーメッセージが表示される」80ページ 
中 「接続できない原因がわからない」88ページ 


エラーメッセージが表示される 

ネットワークに接続できないときは、ネットワーク接続診断を行い、エラーメッセージの内容を確認します。 

ネットワーク接続診断については、以下のページをご覧ください。 

「ネットワーク接続診断」49ページ 


ネットワーク接続診断のエラー 


印刷した診断レポートを見て、 A 部分（ネットワーク接続診断レポート）で NG や未診断となっている項目を探し、 B 部 
分（診断結果メッセージ）でメッセージを見て下表から同じメッセージを探し、メッセージに対応する対処を行ってくだ 
さい0 
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無線 LAN 接続の場合 

指定のネツトワーク (SSID) の有無確認 


エラーメッセージ 

対処方法 

指定のネットワーク ( SSID ) が見つかりません。 

アクセスポイントの電源およびネットワーク ( SSID ) を確認 
してください。 

不明なときはネットワーク設定を行った方にご確認くださ 

い0 

•アクセスポイントの電源が入っていないときは、電源を入 
れてから再度プリンターのネットワーク設定を行ってくだ 
さい。 

•プリンターをアクセスポイントの近くに置いてください。 

•ネットワーク ( SSID ) を直接入力したときは、入力したネッ 
トワーク ( SSID ) が正しいかを確認して、再度入力してく 
ださい。「ネットワーク （ SSID )」 は、印刷した「ネットワー 
ク設定情報/ 接続診断レポート」の「ネットワーク設定情 
報」-「ネットワーク （ SSID )」 に表示されています。 

•プッシュボタン自動設定 （ AOSS / WPS ) で設定するときは、 
アクセスポイントが AOSS / WPS に対応しているか確認して 
ください。 AOSS / WPS に対応していないときはプッシュボ 
タン自動設定はできません。 

•アドホック接続するときは、バソコンのアドホック設定を 
行ってから再度プリンターのネットワーク設定を行ってく 
ださい。 

指定のネットワーク ( SSID ) が見つかりません。接続するパ 
ソコンのネットワーク ( SSID ) を確認してください。不明な 
ときはネットワーク設定を行った方にご確認ください。 

•アドホック接続時は、接続するパソコンの電源が入ってい 
るかを確認してください。入っていないときは、電源を入 
れてから再度プリンターのネットワーク設定を行ってくだ 
さい。 

•プリンターを接続するパソコンの近くに置いてください。 


無線モードの確認 


エラーメッセージ 

対処方法 

異なる無線規格が使用されている可能性があります。プリン 
ターやアクセスポイント、パソコンの無線規格が 
IEEE 802.11 b / g / n に設定されているか確認してください。不明 
なときはネットワーク設定を行った方にご確認ください。 

アクセスポイントに設定されている無線規格がプリンターの 
対応する無線規格と一致しているかを確認してください。一 
致していないときは、アクセスポイントの無線規格をプリン 
ターの対応する無線規格と合わせてください。詳しくはアク 
セスポイントのマニュアルをご覧ください。 
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セキュリティー方式の確認 


エラーメッセージ 

対処方法 

セキュリティーの種類を確認してください。不明なときは 
ネットワーク設定を行った方にご確認ください。 

アクセスポイントが以下のいずれかのセキュリティー方式に 
なっているかを確認してください。なっていなければ、以下 
のセキュリティー方式を使用するようアクセスポイントの設 
定を変更して、再度プリンターのネットワーク設定を行って 
ください。 

• WEP -64 bit (40 bit ) 

• WEP -128 bit (104 bit ) 

• WPA PSK ( TKIP ) 

• WPA 2 PSK ( TKIP ) 

• WPA PSK ( AES ) 

• WPA 2 PSK ( AES ) 

• WPA ( TKIP / AES ) 

• WPA 2 ( TKIP / AES ) 


MAC アドレスフイルタリング設定の確認 


エラーメッセージ 

対処方法 

アクセスポイントに管理者として□グインし、 MAC アドレス 
フィルタリング機能が有効に設定されていないか確認してく 
ださい。有効に設定されていると、事前に登録された MAC ア 
ドレス以外は接続できません。不明なときはネットワーク設 
定を行った方にご確認ください。 

• アクセスポイントのマニュアルを参照して、 MAC アドレス 
フィルタリング機能を確認してください。フィルタリング 
機能が「有効」のときは、プリンターの MAC アドレスを登 
録し、プリンターがフィルタリングされないように設定し 
てください。プリンターの MAC アドレスは、印刷した「ネッ 
トワーク設定情報/接続診断レポート」の「ネットワーク 
設定情報」- 「 MAC アドレス」に表示されています。 

•アクセスポイントの WEP セキュリティー方式で Shared 認 
証が「有効」のときは、認証キーおよびインデックスが正 
しいことを確認してください。 


セキュリティーキーの確認 


エラーメッセージ 

対処方法 

セキュリティーキーを確認してください。不明なときはネッ 
トワーク設定を行った方にご確認ください。 

•アクセスポイントに設定されているセキュリティーキーと 
入力したセキュリティーキーが一致しません。大文字、小 
文字を含めて正しいセキュリティーキーで再度設定を行っ 
てください。 

•無線 LAN 接続で突然接続できなくなったときは、以下を確 
認してください。 

-今お使いのネットワーク環境に、新たに別の無線機器を 
AOSS で設定したか 

• お使いのアクセスポイントが、株式会社バッファ□—製の 
プッシュボタンで設定 （ AOSS ) ができるタイプか 
•ソフトウェア⑴ SB 接続設定）で接続設定したか 
上記が当てはまるときは、 EpsonNetSetup を起動して、[プ 
リンターとパソコンの設定]を変更し、[接続形態の選択] 

-[無線 LAN で使用する-簡単接続設定]で設定をし直して 
ください。 
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IP アドレスの確認 


エラーメッセージ 

対処方法 

IP アドレスが割り当てられていません。ネットワーク機器の 
設定を確認してください。不明なときはネットワーク設定を 
行った方にご確認ください。 

•プリンターの TCP / IP 設定を「自動設定」にしているとき 
は、アクセスポイントの DHCP 機能を確認し、無効になっ 
ているときは有効に変更してください。 

•プリンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしているとき 
は、手動で設定した IP アドレスが有効範囲外（0.0.0.0な 
ど）のため、無効になっています。再度 IP アドレスを入力 
してください。 


IP 詳細設定の確認 


エラーメッセージ 

対処方法 

プリンターを利用するための機器との接続およびネットワー 
ク設定を確認してください 。 EpsonNet Setup で設定し直すこ 
とをお勧めします。不明なときはネットワーク設定を行った 
方にご確認ください。 

1.以下を確認してください。 

•パソコンなどプリンターを利用する機器の電源が入ってい 

るか 

•パソコンなどプリンターを利用する機器から、インター 
ネットへのアクセスや同じネットワーク上の他のバソコ 
ン、ネットワーク機器にアクセスできるか 

2.1. が問題ないときは、プリンターとパソコンを USB ケーブ 
ルで接続し 、 EpsonNet Setup を起動して設定をし直してくだ 
さい。 

プリンターを利用するための機器との接続、およびプリン 
ターの IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲート 
ウェイの設定を確認してください 。 EpsonNet Setup で設定し 
直すことをお勧めします。不明なときはネットワーク設定を 
行った方にご確認ください。 

1. 以下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源が入っているか 

•プリンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしているときは 
ネットワークアドレス （ IP アドレス、サブネットマスク、 
デフオルトゲートウェイ）が正しいか 

•他の機器のネットワークアドレス（サブネットマスク、デ 
フオルトゲートウェイ）が同一になっているか 

•他の機器の IP アドレスと同一になっていないか 

2. ネットワークアドレスに問題があったときは、プリンター 
の 操作 ノ v ° ネルで正しいアドレスに変更してください。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイは、 
印刷した「ネットワーク設定情報/接続診断レポート」の 
「ネットワーク設定情報」に表示されています。 

プリンターのデフオルトゲートウェイの設定を確認してくだ 
さし )。 EpsonNet Setup で設定し直すことをお勧めします。不 
明なときはネットワーク設定を行った方にご確認ください。 

1. 以下を確認してください。 

•プリンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたときは、プ 
リンターに手動で設定したデフオルトゲートウェイのアド 
レスが正しいか 

•デフオルトゲートウェイに指定した機器の電源が入ってい 

るか 

2. デフオルトゲートウェイに問題があったときは、プリンター 
の 操作 ノ （ネルで正しいアドレスに変更してください。 

デフオルトゲートウェイは、印刷した「ネットワーク設定情 
報/接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」-「デフオ 
ルトゲートウェイ」に表示されています。 
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エラーメッセージ 

対処方法 

以下を確認してください。不明なときは設定を行った方にご 
確認ください。 

•プリンターのセキ ュ リティーキーの入力が正しいか 

•アクセスポイントに複数のセキュリティーキーが設定され 
ている場合、最初 （1 番目）のインデックスのセキュリ 
ティーキーがプリンターに設定されているか 

•プリンターの IP アドレス、サブネットマスク、デフォルト 
ゲートウェイの設定が正しいか 

1.以下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源が入っているか 

•プリンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたときは、プ 
リンターに手動で設定したネットワークアドレス （ IP アド 
レス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ）が正 
しし、か 

•他の機器のネットワークアドレス（サブネットマスク、デ 
フオルトゲートウェイ）が同一になっているか 

•他の機器の IP アドレスと同一になっていないか 

2.1 .が正しいとき、以下を行ってください。 

•プリンターと同じネットワーク上のパソコンで EpsonNet 
Setup を起動します。 

[プリンターの選択]画面に対象のプリンターが表示された 
ときはそのまま進み、 [ TCP / IP の設定]画面でプリンター 
の IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してくだ 
さい。 

対象プリンターが検索できないときは、セキュリティー 
キーが間違っている可能性があります。プリンターの操作 
パネルで正しいセキュリティーキーを設定してください。 

•セキュリティータイプ 「 WEP 」 は、アクセスポイントに複 
数のセキュリティーキーを登録することができます。複数 
のキーが登録されているときは、最初 （1 番目）のインデッ 
クスのセキュリティーキーがプリンターに設定されている 
かを確認してください。 

以下を確認してください。不明なときは設定を行った方にご 
確認ください。 

•プリンターのセキ ュ リティーキーの入力が正しいか 

•アクセスポイントに複数のセキュリティーキーが設定され 
ている場合、最初 （1 番目）のインデックスのセキュリ 
ティーキーがプリンターに設定されているか 

•プリンターを利用するための機器との接続およびネット 
ワーク設定が正しいか 

1.以下を確認してください。 

•ネットワーク機器（モデム、八ブ、ル_夕_など）の電源 
が入っているか 

•プリンター以外のネットワーク機器が手動で TCP / IP 設定さ 
れていないか 

(他のネットワーク機器の TCP / IP 設定が手動で、プリンター 
の TCP / IP 設定のみ「自動設定」となっているときは、プリ 
ンターだけ異なるネットワークになる可能性があります。） 

2丄が正しいときは、以下を行ってください。 

•プリンターと同じネットワーク上のパソコンで EpsonNet 
Setup を起動します。 

[プリンターの選択]画面に対象のプリンターが表示された 
らそのまま進み、 [ TCP / IP の設定]画面でプリンターの IP 
アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してくださ 

い0 

対象プリンターが検索できないときは、セキュリティー 
キーが間違っている可能性があります。プリンターの操作 
パネ)レで正しいセキュリティーキーを設定してください。 

•セキュリティータイプ 「 WEP 」 は、アクセスポイントに複 
数のセキュリティーキーを登録することができます。複数 
のキーが登録されているときは、最初 （1 番目）のインデッ 
クスのセキ ュ リティーキーがプリンターに設定されている 
かを確認してください。 
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その他ネツトワークの環境について 


エラーメッセージ 

対処方法 

* 信号強度が弱くなっています。印刷やスキャンで問題が発 
生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。 

電波が弱いために印刷が遅くなったり、途切れてしまったり 
する可能性があります。 

アクセスポイントとプリンターの距離を短くしたり、間にあ 
る障害物を取り除いたりすると改善することがあります。 

* 設定された無線 LAN のチャンネルは電波が混雑しています。 
印刷やスキャンで問題が発生したときは、周囲の無線環境の 
改善をお勧めします。 

隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネットワークがあ 
り、電波干渉する可能性があります。 

アクセスポイントとプリンターの距離を短くすると改善する 
ことがあります。また、アクセスポイントのチャンネル設定 
を見直すと改善することがあります。詳しくは、アクセスポ 
イントのマニュアルをご覧ください。 

* 信号強度が弱くなっています。設定された無線 LAN のチャ 
ンネルは電波が混雑しています。印刷やスキャンで問題が発 
生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。 

電波が弱いために印刷が遅くなったり途切れてしまったりす 
る、または、隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネット 
ワークがあり、電波干渉する可能性があります。 

アクセスポイントとプリンターの距離を短くしたり、間にあ 
る障害物を取り除いたりすると改善することがあります。ま 
た、アクセスポイントのチャンネル設定を見直すと改善する 
ことがあります。詳しくは、アクセスポイントのマニュアル 
をご覧ください。 


有線 LAN 接続の場合 

ネットワークケーブル接続の確認 


エラーメッセージ 

対処方法 

ネットワークケーブルの接続と、ネットワーク機器の電源を 
確認してください。 

以下を確認してください。 

• LAN ケーブルがプリンター、八ブ （ Hub ) などネットワ_ 
ク機器と正しく接続されているか 

•八ブ （ Hub ) などのネットワーク機器の電源が入っているか 


IP アドレスの確認 


エラーメッセージ 

対処方法 

IP アドレスが割り当てられていません。 

ネットワーク機器の設定を確認してください。 

不明なときはネットワーク設定を行った方にご確認くださ 

い0 

アクセスポイントの DHCP 機能を確認し、無効になっている 
ときは有効に変更してください。詳しくは、アクセスポイン 
卜のマニュアルをご覧ください。 
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IP 詳細設定の確認 


エラーメッセージ 

対処方法 

プリンターを利用するための機器との接続、およびプリン 
ターの IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲ_卜 
ウェイの設定を確認してください。 

Epson Net Setup で設定し直すことをお勧めします。 

不明なときはネットワーク設定を行った方にご確認くださ 

い0 

1. 以下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源が入っているか 

• LAN ケーブルがしっかりと接続されているか 

•プリンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたときは、プ 
リンターに手動で設定したネットワークアドレス （ IP アド 
レス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ）が正 
しいか 

•他の機器のネットワークアドレス（サブネットマスク、デ 
フオルトゲートウェイ）が同一になっているか 

•他の機器の IP アドレスと同一になっていないか 

2. ネットワークアドレスに問題があるときは、プリンターの 
操作パネ)レで正しいアドレスに変更してください。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイは、 
印刷した「ネットワーク設定情報/接続診断レポート」の 
「ネットワーク設定情報」に表示されています。 

プリンターのデフオルトゲートウェイの設定を確認してくだ 
さい。 

Epson Net Setup で設定し直すことをお勧めします。 

不明なときはネットワーク設定を行った方にご確認くださ 

い。 

1. 以下を確認してください。 

•プリンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたときは、プ 
リンターに手動で設定したデフオルトゲートウェイのアド 
レスが正しいか 

•デフオルトゲートウェイに指定した機器の電源が入ってい 
るか 

• LAN ケーブルがしっかりと接続されているか 

2. デフオルトゲートウェイに問題があるときは、プリンター 
の 操作 ノ v ° ネルで正しいアドレスに変更してください。 

デフオルトゲートウェイは、印刷した「ネットワーク設定情 
報/接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」-「デフオ 
ルトゲートウェイ」に表示されています。 

プリンターを利用するための機器との接続およびネットワー 
ク設定を確認してください。 

Epson Net Setup で設定し直すことをお勧めします。 

不明なときはネットワーク設定を行った方にご確認くださ 

い0 

1.以下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源が入っているか 

• LAN ケーブルがしっかりと接続されているか 

•プリンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたときは、プ 
リンターに手動で設定したネットワークアドレス （ IP アド 
レス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ）が正 
しいか 

•他の機器のネットワークアドレス（サブネットマスク、デ 
フオルトゲートウェイ）が同一になっているか 

•他の機器の IP アドレスと同一になっていないか 

2.1_が正しいときは、以下を行ってください。 

プリンターと同じネットワーク上のパソコンで EpsonNet 
Setup を起動します。 

[プリンターの選択]画面に対象のプリンターが表示されたと 
きはそのまま進み、 [ TCP / IP の設定]画面でプリンターの IP 
アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してください。 
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EpsonNet Setup のエラー 

Epson Net Setup で表示されるエラーメッセージとその対処方法です。 


エラーメッセージ 

対処方法 

EpsonNet Print がインス1ルされていません。 

EpsonNet Print を使うと、プリンターの IP アドレスが変わつ 
ても EpsonNet Print が IP アドレスを自動追従するため、ポー 
卜の設定管理が簡単にできます。 

付属の CD - ROM からインストールするか、エプソンのホーム 
ページからダウン □_ ドしてインス|- ー ルすることをお勧め 
します。 

インス1ル終了後は、プリンターのプロパティーからポー 
卜の追加を行い、該当する 「EpsonNet Print Port 」 を選択して 
ください。 

詳しくはマニュアルをご覧ください。 

中 「EpsonNet Print 印刷 ( Windows ) J 63ぺージ 

プリンターポートの設定が完了していません。 

プリンターポートの設定をし直してください。プリンターの 
プ□パティーからポートの追加を行い、該当する 「EpsonNet 
Print Port 」 を選択してください。 

詳しくはマニュアルをご覧ください。 

[¢►1 「EpsonNet Print 印刷 ( Windows ) J 63 ページ 


接続できない原因がわか5ない 

ネットワークに接続できないときの原因がわからないときは、以下を確認します。 


1. 機器の接続に問題がないかを確認 

を 「接続できない原因がわからない-パソコンの接続を確認-」89ページ 
中 「接続できない原因がわからない-プリンターの接続を確認-」95ページ 


2. 対処方法を確認してトラプルを解決 

空 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」95ページ 
全. 「接続できない原因がわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法-」100ページ 
を 「接続できない原因がわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」101ページ 
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接続できない原因がわか5ない-パソコンの 
接続を確認- 

まず、ご使用のパソコンがネットワーク機器に接続できているかを確認します。 

Q - 

参考 

パソコンの接続に問題がないときは、プリンターの接続を確認してください。 

中 「接続できない原因がわからない-プリンターの接続を確認-」95ページ 


Windows - ネツトワークアイコンを確認 ■ 

1 m Windows の[ネットワーク接続]画面を表示します。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にクリックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にクリックして 
ください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリッ 
クしてください。 

2 ネットワークアイコンの状態を確認します。 



Windows 7 
Windows Vista 

Windows XP 

説明 




パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。 
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Windows 7 
Windows Vista 

Windows XP 

説明 




無線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動 
作していません。 

以下のページへお進みください。 

^ 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できない 
ときの対処方法-」 95 ページ 

%， 


a 

パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。 


n 

有線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動 
作していません。 

以下のページへお進みください。 

全. 「接続できない原因がわからない-有線 LAN に接続できない 
ときの対処方法-」 100 ページ 

アイコンなし 

アイコンなし 

ネットワークに接続するための機器が認識されていません。パソ 
コンと本製品を USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク 
接続に必要な機材を用意して、接続設定を行ってください。 


続いて、次の項目へ進んでください。 


Windows ■ PING コマンドで確認 ■ 

1 . ネツトワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーターなど）の ip アドレスを確認します。 

ネツトワーク機器の ip アドレスがわからないときは、ネツトワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

2 . コマンドプ□ンプトを表示します。 

[スタート]-[すべてのプログラム](または[プログラム])-[アクセサリ]-[コマンドプ□ンプト]の順にクリツ 
クしてください。 

3 m 「ping xxx . xxx . xxx . xxx 」 と入力して、 [Enter] キーを押します。 

xxx . xxx . xxx . xxx には、手順1で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力してください。 
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4 . 通信状況を確認します。 

下図のように通信状況(バイト数、時間など）が表示されるときは、パソコンとネットワーク機器は通信できています。 


m コマンドプ〇ンプト ■, 5? J ! 匕 1 


Microsoft Windows [Vtrsion 6,1.T'SOO] 

Cupyriafrit (c] £009 Microsoft Corporat ign. Al I rights reserved. 

C：¥U3erelffimXX>pina XXX-XW (■肌 XXX 

XXX.KXX.m.XXX iz pins を送信しています S2 バイトのデータ： 
m r Kxx ， 500 (.m からの応苦：バイト筠時 w : ⑵呵 m 呦 
m.m.m.m からの js 答： バイト敗说 awa ttl^i 
からの c 答：バイト孩 =32 時向 =i0ms itl=64 
からの jss: バイト st m 時間 ^ th ノ料 

^ pins 杭計： 

バケツト效：送 is : 乂受 is : 4. 褙失： ® 〔彼の f ■失)、 

ラウ：/ドトリツブの概 jib 和>1 ( ミリ抄 h 
最小= 4啦，最大=12彳崎平均= 35 rre 

c:vusersvmm>_ 


下図のように[宛先ホストに到達できません。]と表示されるときは、パソコンとネットワーク機器は通信できてい 
ません。以下のページへお進みください。 

史 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」95ページ 
^ 「接続できない原因がわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法-」100ページ 
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以上で終了です。 


Mac OS X -ネットワークランプを確認- 

1 . Mac OS X CD [ネットワーク]画面を表示します。 

Mac OS X vl 0.5 .x 〜 vl 0.6 .x : 

[アップル]メニュー-[システム環境設定]-[ネットワーク]の順にクリックしてください。 

Mac OS vl 0.4 .x : 

[アップル]メニュー-[システム環境設定]-[ネットワーク]の順にクリックして、[表示]リストから 
ワークの状況]をクリックしてください。 

2 . ネットワークランプの状態を確認します。 
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mo 一 


^9 トヮ~ク 


I * [] Iすべてを H 远 




平9卜 1 7—ク瑁堍：■自動 



状況：按蜻 CAIr^lac ) 

ihimi ^ QW に接 , 被 kT いて 、 dF x xxx xx x 

が la 宠 sn てい r=f + 


h 卜 9 ーク丢: 


逆 Mf レい羊ット9ークに探 H するととを EfiS 

BMC® ス一 PEflE 的 i，WJ れ 1T+ V h 

v- ^t »k で t な，レ la キ 7 h 9 — jtass す 
W -J t 


g プニュ■パ ■!：! AirMac 状況を表承 


i ^ 1 KJ 5 で S ないよラにす圣 t はカギ D y V クし次す* 〔アシスタント-.广 


C 瓶.， )( 7 ) 

TPlc ^^- ) ; ii 用 - 


サービス名 

ランプの色 

説明 

AirMac 

緑 

パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。 

赤またはオレンジ 

無線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 

以下のページへお進みください。 

空 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法 

-J 95ページ 

Ethernet 

(または内蔵 

Ethernet ) 

緑 

パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。 

赤 

有線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 

以下のページへお進みください。 

空. 「接続できない原因がわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法 

-J 100ぺージ 

技 TJX なし 

- 

ネットワークに接続するための機器が認識されていません。パソコンと本製品を 
USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク接続に必要な機材を用意して、接 
続設定を行ってください。 


続いて、次の項目へ進んでください。 


Mac OS X - PING コマンドで確認 ■ 

1 . ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーターなど）の IP アドレスを確認します。 

ネットワーク機器の IP アドレスがわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

2 m ネットワークユーティリティーを表示します。 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーテイリテイ]-[ネットワークユーテイリテイ]の順にダブルクリツ 
クしてください。 
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3 . [ Ping ] タブをクリックし、手順1で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力して、 [ Ping ] をクリック 
します。 


fli n n 


孓シトフ ー クユーティリティ 


Lookup Tracefoutc WhoK Flrtger PorUscan 


Netstai 


コマンドを ssm するネ v トワ 7 クアドレスを入力 ! し T< ださい， 




] 刪 lO.e.J.l 


t-kii-v 




〇 ping コマン F 音 

@pki G =l マン F を2 ff Kng "-1 


4 . 通信状況を確認します。 

下図のように[0% packet loss ] と表示されるときは、パソコンとネットワーク機器は通信できています。 


不ツトワ クユーデイ ■> テイ 


lnf&Netstai Pin^ Lookup Tfacefoute Whols Finger Porlsscan 

^ コマンドを送 ffl する本ットワーク : P ドレスを入力し T< ださい * 

OK.KK3£.3fflX.XK^ {fl LQ.(M_1 本穴 叫 

C Ping コマンドを迚数制 ( 送 A 

マン F を 2 回 KW 送 (» - 、• 


Ping 3V ンド切を KSil し A し fti... 

piic<; xxx.xxx.txx.hix-a (Xkx.kkk.kk^.kxk] ： ^ 料如 

¢4 byloi fr«i XSX.XXX XXX XXX: icnp.s-cq-^ ttl-C4 Line -@.037 ns 
¢4 b^tti f ™ ^ XX . XXX . XXK . XKK : icnp ^ s - cq -1 tinc -0 ■& *5 ns 

■ ■■ J £3£ it . KStit . K . StK.XXK piftq Uati 5 tiq ■■- _ 

2 pac^et^ transmitted. £. packcLs receive^ pocket, Lc^s j 

rnuntf-trip fpl ni/EFvo/miK/itdiScv ■* 6 . 01?/3.rri. 


下図のように[100% packet loss ] と表示されるときは、パソコンとネットワーク機器は通信できていません。以下 


のページへお進みください。 

仝 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」95ページ 
仝 「接続できない原因がわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法-」100ページ 
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典 ハへ 孑ツトフ，ク]^テイリテ< 

「 info Netstai ftfig Lookup Tracetoute Whcili finder PorUtcan 

コマンド在送成する其ットウークアドレスを入力し T< ださい* 

MOi . XXK . XXX . XX ^ m : 10.¢.!.! 

Oping コマを；^极制阐なく送 ft 

©J5lf ^3 守ン F を2 叵 EW 送 m ■- p, nfl 、 

■?i nsHT^F^^H t snaClisot,.,~ 

pm \X'AX.%XX.Xt>L.tiiX.\\ 明 41¢(¢! 

.fiequ^&i. tiHcou-L for iov_SiC^ ft 

… xxmmmx stetiiUes … ____ 

| pdcice - L ^ t . rcnjali ' Hfd , S eia^kctf r «^ i , w ^ d p l 相 pa - qk^t 1 


以上で終了です。 


接続できない原因がわか5ない 
の接続を確認- 

-プ 1 J ンター 

次に、ご使用のプリンターがネットワーク機器に接続できているかを、プリンター操作パネルのネットワーク接続診断機 
能を使って確認します。 

[^| 「ネットワーク接続診断」49ページ 

接続できない原因がわからない- 
接続できないときの対処方法- 

無線 LAN 環境に接続できないときは、以下を確認してください。 

■ 無線 LAN に 


パソコンをネツトワークに接続できないときの対処方法 


Q 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の電源は入っていますか？ 

ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してくださしヽ。また、電源が入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 

Q - 

パソコンとネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の距離が離れすぎていませんか？また障 
害物がありませんか？ 
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パソコンとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。 

Q - 

近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無線機器がありませんか？ 

近くに電磁波を発生する機器や無線機器があると、電波干渉が起こって通信が妨害されることがあります。これらの機器 
とパソコンやネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の距離を離してください。 

Q - 

パソコンとネットワーク機器の無線チャネルは合つていますか？ 

無線 LAN を内蔵したパソコンでは、使用できる無線チャネルが制限されていることがあります。 

パソコンで使用できる無線チャネルに、ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）で設定されて 
いる無線チャネルが含まれているか確認してください。含まれていないときは、ネットワーク機器の無線チャネルを変更 
してください。 

無線チャネルの確認方法や変更方法は、パソコンやネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

Q - 

ネットワークブリッジが作成されていませんか ？ （Windows 7 /Windows Vista/Windows XP ) 

ネットワークブリッジが作成されていると接続できないことがあります。ネットワークブリッジを削除してください。 

1 . Windows の[ネットワーク接続]画面を表示します。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にクリックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にクリックして 
ください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリッ 
クしてください。 

2 . [ネットワークブリッジ]アイコンを確認します。 

[ネットワークブリッジ]アイコンがあるときは、アイコンを右クリックして[削除]をクリックしてください。 
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以上で終了です。 


他のネットワークアダプターが干渉していませんか？ 

複数のネットワークアダプターが有効になっていると接続できないことがあります。使用していないネットワークアダプ 
ターは無効にしてください。 

1 m Windows の[ネットワーク接続]画面を表示します。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にクリックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にクリックして 
ください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリッ 
クしてください。 

2 . ネットワークアダプターを確認します。 

使用していないネットワークアダプターがあるときは、アイコンを右クリックして[無効にする]をクリックしてく 
ださい。 
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以上で終了です。 


ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）のプライべ一トセパレーター機能が有効になってい 
ませんか？ 


ご使用のネットワーク機器がプライべ一トセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同士の接続がで 
きないようにする機能）に対応しているとき、プライべ一トセパレーター機能が有効になっていると、プリンターとパソ 
コンの通信ができません。ネットワーク機器のマニュアルをご覧になり、プライべ一トセパレーター機能を無効にしてく 
ださい。 


ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていると、パソコンやネットワーク機器が DHCP サーバー 
から IP アドレスを取得できないため、ネットワークに接続できなくなることがあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 



IP アドレスが重複していませんか？ 


プリンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスが重複していると、ネットワーク内の通信 
が不安定になり通信できなくなることがあります。各機器の IP アドレスを確認して、童複しているときは IP アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続できないときは、以下のページへお進みください。 

中 「接続できない原因がわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」101ページ 


プリンターをネットワークに接続できないときの対処方法 

a - 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の電源は入っていますか？ 
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ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してくださしヽ。また、電源が入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 

Q - 

プリンターとネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の距離が離れすぎていませんか？また 
障害物がありませんか？ 

プリンターとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。 

Q - 

近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無線機器がありませんか？ 

近くに電磁波を発生する機器や無線機器があると、電波干渉が起こって通信が妨害されることがあります。これらの機器 
とプリンターやネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の距離を離してください。 

Q - 

プリンターの電源を入れ直してください 

プリンターとネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の電源を入れる順序によって、一時的に 
接続できないことがあります。プリンターの電源を入れ直して1分ほどたってから、接続状況を確認してください。 

Q - 

プリンターに設定した SSID は正しいですか？ 

プリンターに設定した SSID がご使用になるネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の SSID 
と異なっていると接続できません。また、アドホック接続するときは、アドホックのネットワーク名とプリンターに設定 
した SSID が異なっていると接続できません。 

設定した SSID は操作パネルの[ネットワーク情報確認]画面で確認してください。 

.空. 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」50ページ 

また、ご使用になるネットワーク機器の SSID がわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、設 
置業者やネットワーク管理者にお問い合わせください。 

Q - 

プリンターに設定した無線セキュリティー方式は、機器同士で合っていますか？ 

プリンター、パソコン、ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の無線セキュリティー方式が 
異なっていると接続できません。 

プリンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュリティー方式が合うように、設定し直してください。わからない 
ときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 

Q - 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）とプリンターセキュリティーを AOSS で設定しまし 
たか？ 

A 0 SS で設定したときは、ネットワークに接続している機器同士をすべて A 0 SS で設定する必要があります。 

例えば、パソコンとネットワーク機器の無線セキュリティー方式を WEP -6 牝 it に設定しているときに、プリンターとネッ 
トワーク機器を A 0 SS 設定で接続すると、ネットワーク機器のセキュリティー方式が A 0 SS に変わってしまうため、パソ 
コンとネットワーク機器の通信ができなくなります。 
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プリンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュリティー方式が合うように、設定し直してください。わからない 
ときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 

Q - 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）のプライべ一トセパレーター機能が有効になってい 
ませんか？ 


ご使用のネットワーク機器がプライべ一トセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同士の接続がで 
きないようにする機能）に対応しているとき、プライべ一トセパレーター機能が有効になっていると、プリンターとパソ 
コンの通信ができません。ネットワーク機器のマニュアルをご覧になり、プライべ一トセパレーター機能を無効にしてく 
ださい。 

Q - 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていると、パソコンやネットワーク機器が DHCP サーバー 
から IP アドレスを取得できないため、ネットワークに接続できなくなることがあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 

Q - 

ip アドレスが重複していませんか？ 


プリンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の ip アドレスが重複していると、ネットワーク内の通信 
が不安定になり通信できなくなることがあります。各機器の ip アドレスを確認して、童複しているときは ip アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続できないときは、以下のページへお進みください。 

A 「接続できない原因がわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」101ページ 


接続できない原因がわか5 ない-有線 LAN に 
接続できないときの対処方法- 

有線 LAN 環境に接続できないときは、以下を確認してください。 

Q - 

ネットワーク機器（ブロードバンドルーター/八ブ）の電源は入っていますか？ 

ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してくださしヽ。また、電源が入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 

Q - 

LAN ケーブルがしっかり接続されていますか？ 

プリンターとネットワーク機器（ブロードバンドルーター/八ブ）に LAN ケーブルがしっかり接続されていることを確 
認してください。 

また、接続状態を示すランプ（リンクランプ）を確認してください。ランプが消灯しているときは、以下をお試しください。 

•他のポートに接続する 
•他の八ブに接続する 
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•LAN ケーブルを交換する 

Q - 

プリンターの電源を入れ直してください 

プリンターとネットワーク機器（ブロードバンドルーター/八ブ）の電源を入れる順序によって、一時的に接続できない 
ことがあります。プリンターの電源を入れ直して1分ほどたってから、接続状況を確認してください。 

Q - 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていると、パソコンやネットワーク機器が DHCP サーバー 
から IP アドレスを取得できないため、ネットワークに接続できなくなることがあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 

Q - 

ip アドレスが重複していませんか？ 


プリンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の ip アドレスが重複していると、ネットワーク内の通信 
が不安定になり通信できなくなることがあります。各機器の ip アドレスを確認して、童複しているときは ip アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続できないときは、以下のページへお進みください。 

[^1 「接続できない原因がわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」101ページ 


接続できない原因がわからない-どうしても 
接続できないときの対処方法- 

どうしても接続できないときは、以下を確認してください。 

Q - 

再度、パソコンとネットワーク機器の接続設定をしてください 

パソコンとネットワーク機器の接続方法は、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、メーカーにお問い合わせく 
ださい。 

Q - 

プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻して、再度、プリンターのネットワーク設定をしてください 

他の項目を確認しても接続できないときは、プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻します。 

[^1 「ネットワーク設定の初期化」62ページ 

初期設定に戻したら、再度、プリンターのネットワーク設定をしてください。 

無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 

^ 「EpsonNet Setup でパソコンの設定-初めて接続-」18ページ 

無線 LAN 接続（アドホックモード） 

中 「EpsonNet Setup でプリンターとパソコンの設定-アドホックモード接続-」32ページ 
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有線 LAN 接続 

中 . 「EpsonNet Setup でパソコンの設定-初めて接続-」43ページ 


ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター/パソコンのネットワークインターフェイスカードな 
ど）のファームウェアが最新か確認してください 

ネットワーク機器のファームウェア（製品の制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にする 
と、問題が解決する場合があります。 

最新版がリリースされていないか、ネットワーク機器のメーカーに確認してください。 


プリンターのファームウェアが最新か確認してください 

プリンターのファームウェア（プリンターの制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にする 
と、問題が解決する場合があります。 

最新版がリリースされていないか、エプソンのホームページを確認してください。なお、ホームページにファームウェア 
の情報がないときは、ご使用のファームウェアが最新です。 

主 http :// www . epson . jp / download / 

ファームウェアのバージョンは、ステータスシートを印刷して確認してください。 

囹 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」50ページ 

ステータスシートの [ Software ] に表示されているのが、現在のファームウェアのバージヨンです。 


HHNK States- 5-h.eet HMHM, 

<general rnfqrmation> 

Uip Ldjirjfhfcir Jlfl - nil - A： & -IT- m 

f Software 33(13JJ-li/OOOO'SSOl) 1 

ft j, | | l IJ I 

Printer 


その他のトラプル 

.空. 「ネットワーク印刷時のトラブル」103ページ 
全. 「ネットワークスキヤン時のトラブル」105ページ 
全. 「設定ソフトウェアでのトラブル」105ページ 

中 「EpsonNet Print でのトラブル」111ページ 
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ネットワーク印刷時のトラプル 

ネットワーク接続時に、印刷を開始しても何も印刷されない、または印刷に時間がかかるときは、以下を確認してくださ 
い0 

Q - 

プリンターはネットワークに正常に接続されていますか？ 

ネットワーク接続診断を行い、プリンターのネットワーク接続を確認してください。 

ネットワーク接続診断については、以下のページをご覧ください。 

网 「ネットワーク接続診断」49ページ 

Q - 

印刷先 （ EP 刷ポート）が正しく設定されていますか？ 

印刷先 （ EP 刷ポート）を確認してください。 


1 , Windows の[プリンター]画面を表示します。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順にクリッ 
クしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックしてください。 

2 . ご使用のプリンターの[プ□パティ]画面を表示します。 

Windows 7 : 

ご使用のプリンターアイコンを右クリックして[プリンターのプ□パティ]をクリックしてください。 

Windows Vista/Windows XP : 

ご使用のプリンターアイコンを右クリックして[プ□パティ]をクリックしてください。 
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3 . [ポート]タブをクリックして、リストに表示されたご使用プリンターのポートが [EpsonNet Print Port ] に 
なっていることを確認します。 



•リストに [EpsonNet Print Port ] が表示されていないときは 、 EpsonNet Setup を起動して設定してください 0 
鱼 「EpsonNet Setup でパソコンの設定-初めて接続-」18ページ 

•プリンターに付属のソフトウェアディスクでネットワーク接続設定をすると、印刷先は自動的に [EpsonNet Print Port ] 
に設定されます。印刷先を標準 TCP / IP ポートに変更すると、 DHCP 環境でプリンターの IP アドレスが変わったとき 
に、変更後の IP アドレスを追従できなくなるため、接続できなくなります。 DHCP 環境でご使用のときは、プリンター 
の印刷先を [EpsonNet Print Port ] のままにすることをお勧めします。 

以上で終了です。 
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ネットワークスキャン時のトラブル 

ネットワーク接続時に、スキャンを開始してもスキャナーが動作しない、またはスキャンに時間がかかるときは、以下を 
確認してください。 

Q - 

スキャナーはネットワークに正常に接続されていますか？ 

ネットワーク接続診断を行い、スキャナーのネットワーク接続を確認してください。 

ネットワーク接続診断については、以下のページをご覧ください。 

网 「ネットワーク接続診断」49ページ 

Q - 

スキャナーのネットワーク設定は、正しく設定されていますか？ 

EPSON Scan の設定を確認してください。 

全. 「スキャナーの接続設定」54ページ 

Q - 

高解像度で広範囲をスキャンしていませんか？ 

高解像度で広範囲をスキャンすると、スキャンに時間がかかることがあります。あまりに時間がかかるときは、解像度を 
下げてみてください。 


設定ソフトウェアでのトラプル 

0 S や市販セキュリティーソフトのファイアウオール機能によって 、 EpsonNet Setup (付属ソフトウェア）でプリンター 
が見つからないことがあります。 

以下の手順に従って 、 EpsonNet Set 叩を例外の（または受信接続を許可する）アプリケーションとして、ファイアウオー 
ルに登録してください。 

市販のセキュリティーソフトの中には、以下の作業をしても表示できないことがあります。そのときは、市販のセキュリ 
ティーソフトを一旦終了してから、設定ソフトウェアを使用してみてください。 



重要 


ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムの使用するポートが、外部からの通信を受け付けられ 
るようになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティー上の危険性を高めたポートになることを 
意味します。具体的なリスクとしては、コンピューターウイルスの侵入などが考えられます。ファイアウォールの 
設定変更については、リスクなどもご確認のうえ、お客様の責任において実施していただきますようお願いいたし 
よ9 〇 


弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につきましては一切責任を負いません。 
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Windows の場合 

1 m Windows ファイアウオールの設定画面を表示します。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□—ルパネル]-[システムとセキュリティ]- [Windows ファイアウオールによるプログラム 
の許可]の順にクリックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□—ルパネル]-[セキュリティ]- [Windows ファイアウオールによるプログラムの許可]の 
順にクリックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□—ルパネル]-[セキュリティセンター]- [Windows ファイアウオール]の順にクリックし 
てください。 

2 . アプリケーションソフトを例外として登録する画面を表示します。 

Windows 7 : 

[設定の変更]をクリックして、[別のプログラムの許可]をクリックしてください。 

Windows Vista/Windows XP : 

[例外]タブをクリックして、[プ□グラムの追加]をクリックしてください。 

又 例外として登録するアプリケーションソフトを選択して、[追加]をクリックします。 


フグラムの fen 

遇 m 浴: w う ㈣ m 抓 I 柳棚 
a ク j 的し dv 



tViJi 投 CVh-D^r-am Fik^HEpsofiP^e^VEpcDfiHet 5e1^tocl 

プ a g うムめプ ad を^主す紉又り 

[(D プロブラム衫ネ sn-M 雌如も 




4 . 例外として登録するアプリケーションソフトがチェックされていることを確認して、 [ OK ] をクリックします。 


トラブル解決 106 






















Epson EP -903 F / EP -903 A ネットワークガイド NPD 4292-00 



以上で終了です。 


Mac OS X の場合 


Mac OS X V10.6.X の場合 

1 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[セキュリティ]の順にクリックします。 

2 . [ファイアウォール]をクリックして、[詳細]をクリックします。 

矜 rv ' セキ iV チ< 

1 _ j — H す切 を h 舌 ] 

一 H FileVdult) 7, イアウ if— ル 

^ 7,イ F クオール：入 

フアイアウォール！ i 入で, B £ E さ n ない■アフリケ_シヨン.フ P グラム， サービスが雙 m 揉残を资 
け入れないよラに垃 E 古れてい S す* 


Era... 


n KST 軎ないよラ t する t 边カギをククし*す* 
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〇 - 

参考 

•鍵マークがかかっているときは、[鍵]マークをクリックして変更を許可してください。 
•[ファイアウォール：切]になっているときは[開始]をクリックしてください。 

3 . [+] をクリックします。 


_すべでめ突 AB 探妊をプ D v ク 

DHCP , などの#本■インタトサ■ビス fc 必 t ベての 

栗プ C ワクし! fctf 



0霣在された v フトウェアが S 鐫接瑰を Sffl T 在のを白 K 的 SC 許可 

有迅に衣>て hSTJ ■フトウ上アが，本ットフーク^茚でァゥむスさ凡た笮ービス也 
S 角す石®耷許=1し t = F + 


〇ス テル叉モ ーK を有功にする 

Pfng tlH . I ^ MF 在， 1 ¢す*テ A 卜 F プリケ-シ本 t メトフ■-クからと*ビユ = 
デク t ； スしよラ i す玢して， Sifrifcll # 坊し: 1 1!ん， 


⑦ 


キ^>セル ； (_ 01 ¢ ) 


4 . 受信接続を許可するアプリケーションソフトを選択して、[追加]をクリックします。 



B _一 ま 

辱 UPSOStfSOOCCffl 
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反 受信接続を許可するアプリケーションソフトが追加されたことを確認して、 [0 K ] をクリックします。 
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□ すべて® KW 琛妊をプ〇プク 

DtlCP , feryaim など本インサ■ネ t トサ■ビス6^必習4&の€»3,1ベて fl 

艾翟味プ■クしま嘗+ 
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6 - セキュリティ画面を閉じます。 

以上で終了です。 


Mac OS X V10.5.X の場合 

1 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[セキュリティ]の順にクリックします。 

2 . [ファイアウォール]をクリックし、[特定のサービスおよびアプリケーションにアクセスを設定]を選択して、 
[+] クリックします。 
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KI ** 内琴 t た ii ブロフクし fc い c ra スブシ a ン S * fi して < だ 


□ 


肝明.. 




K 15 で ff ないよラ！ ■!： す* t はカギをクひ v クし*す* 


® 


響 r 


参考 


鍵マークがかかっているときは、[鍵]マークをクリックして変更を許可してください。 

3 , 受信接続を許可するアプリケーションソフトを選択して、[追加]をクリックします。 
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4 . 受信接続を許可するアプリケーションソフトが追加されたことを確認して、画面を閉じます。 




セキュリティ 


FikVJull フアイデ■ン— ル 1 


〇すべ TWS 價按班を許可 
〇すぺて COSfl 投嫌をブロック 

© 持足のサ_ビスよび7ブ■」ケーシヨンに7クせスを技足 

ifm プ e グラムへ rasfltt 味を»可すか LL Mm osx U : よ， t 決 ian ます+1¢求プログラム'® 

背 _ EKIA * PF 3： tfti ! ブ□フクし t い __£li :: ra ス ブシュ ン i * 好して C だ ？ irV 


r 簋 s^Eup 


SaHJS-S^Ej 


3 E 


am . 




KJ5_C« ない/ラ t する t はカギをククし次す* 


© 


以上で終了です。 


Mac OS X V10.4.X の場合 

MacOSXvl 0.4. x では、アプリケーションソフトごとによる接続を制御することはできませんが、ファイアウォール機能 
を有効にしていて 、 EpsonNet Setup でプリンターが見つからないときは、以下を確認してください。 

1 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[共有]の順にクリックします。 

2 . [ファイアウォール]をクリックして、[詳細]クリックします。 
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r ©©ハ 技有 

1-4^11 すべて4厲承] (〇. 


コンピュータ名： XXX 10 (のコンピュータ - 

□一カル';プ丰 V はかのコンビ a —夕から， 

■X3«?pf.tK4lTi： のコンビ i ータにア PtT スて 2；Tf* ( ； 


サービス € 


フ賈イ7ウ^!—ル インター甚ッI 


フバアヴォ -■? レ 1»期: S 停止中で T 

r HMt ~ 、 TlgKUT いないすぺて iWT — ビス t?H 一卜への專 7 卜つーク 
■• Mim ノ nt 奄讀 it す恭には、 -WPfi-^^yrPt/T. 


It 可: 

K M 

„ f 咖… 


八™ VTJt ファイル共有 



Wntfows 辟 

■/ モートログイン - SSH 
FTP サービス 
Apple Re ⑽ 1¢ 〇批[叩 
リモート AppleEvEn [ 
プリンタ奖亩 


:峋 St . 


© 



SR で きな W ラ Hit る KU カギモク u サクし * す * 


〇 - 

参考 

鍵マークがかかっているときは、[鍵]マークをクリックして変更を許可してください。 

3 . [ UPD トラフィックをブロック]のチェックを外して、 [ OK ] をクリックします。 


これち¢7アイ？ウォールの HraKS ： を使ヮて s コンビュ™夕の伫キュリチィ 
をより珀かく! H 整て3无1 

CUDP 卜，フィフク在プク 

Kievva>a ンビ ; l_ :? 上のリ v-at uDPifl 勿が 7 クせ叉で a ないようにし t =1» 

ニフアイアウ； t ール恋〇ヴを紀嘩 

プ 3 プ，し見ブロウタしたプ a プ，し tK 行な — 

if . :ア ^ jt—juasfwsiJc 驛 3 也 11 «モ 11 供し a す，■- u 代略-- ) 

コステルス节_ドを使用 

¢ 1なトラ7■ィ t クコンビュータ 1 ¢*しないよ 
= ifc しま甘， 

(?) ■：" キヤ ンセル ^1 |( 0 K )1 

4 . [共有]画面を閉じます。 

以上で終了です。 


EpsonNet Print でのトラブル 

印刷時に毎回ダイヤルアップの接続画面が表示されるときは、以下を確認してください。 

Q - 

インターネットへの接続設定がダイヤルアップ接続になっていませんか？ 
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メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますが、 Windows 起動後、最初の印刷時 k 毎回メッ 
セージが表示されます。 

このメッセージが表示されないようにするには、 LAN 接続でインターネットに接続するよう設定するか、手動でダイヤル 
アップネットワークを起動してください。 
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付録 


オープンソースソフトウェアのライセンス契 
約について 

本製品は当社が権利を有するソフトウェアのほかにオープンソースソフトウェアを利用しています。 

本製品に利用されているオープンソースソフトウェアに関する情報は下記の通りです。 

1) 当社は、 5) で示すオープンソースソフトウェアを著作権者から提示されたライセンス契約の条件に従い、本製品に利 
用しています。 

なお、本製品に含まれるオープンソースソフトウェアはその性格上、当該オープンソースソフトウェア自体の保証はあり 
ませんが、本製品の不具合（当該オープンソースソフトウェアに起因する不具合も含みます）に関する当社の保証の条件 
(保証書に記載）に影響はありません。 

2) 当社は、本製品に含まれる GNU GPL、GNU LGPL および Apple Public Source License の適用対象となるオープンソー 
スソフトウェアについて、それぞれのライセンス契約に基づきソースコードを開示しています。当該オープンソースソフ 
トウェアの複製、改変、頒布を希望される方は、カラリオインフォメーションセンターにお問い合わせください。ソース 
コードの開示期間は、本製品の販売終了後5年間とさせていただきます。なお、当該オープンソースソフトウェアを複 
製、改変、頒布する場合はそれぞれのライセンス契約の条件に従ってください。 

3) 当該オープンソースソフトウェアは現状有姿のまま提供されるものとし、如何なる種類の保証も提供されません。こ 
こでいう保証とは、商品化、商業可能性および使用目的についての適切性ならびに第三者の権利（特許権、著作権、営業 
秘密を含むがこれに限定されない）を侵害していないことに関する保証をいいますが、これに限定されるものではありま 
せん。 


4)0 penSSL tolkit について 

This product includes software developed by the OpenSSL project for use in the OpenSSL Toolkit ( http :// www . openssl . org /). 
(本製品には OpenSSL Project により開発された OpenSSL Toolkh : ソフトウェアが含まれています。） 


This product includes cryptographic software written by Eric Young ( eay @ cryptsoft . com ) 

(本製品には Eric Young 氏 ( eay @ cryptsoft . com ) が開発した暗号化ソフトウェアが含まれています〇 ) 

5) 本製品に含まれるオープンソースソフトウェアは下記のとおりであり、各ライセンスの契約書全文はソフトウェアディ 
スク内の [ NetworkGuide ] - [ oss . pdf ] に記載されています。 


GNU GPL 


付録 
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付録 


GNU General Public License Version 2, June 1991 またはそれ以降のバージョン適用ソフトウェアパッケージリスト： 

busybox_1.7.2 

coreutils_5.2.1 

debianutils_2.6.2 

dpkg 」 .10.18 

hostname_ 2.10 

ifupdown_ 0.6 .4 

inetutils-ftpcLl_4.2 

initscripts_2.85 

Iibc6_2.3.6 

libgccl_4.1.1 

login_4.0.3 

module-init-tools-1.60.9 
net-tools」.60 
netbase_4.14 
procps_3.1.14 
sysvi nit-2.85 
telnetd_0.17.21 
udhcp 0.9.8cvs 2005012 4-5 
util-linux- 2.12 
usb8786 

GNU LGPL 

GNU Lesser General Public License Version 2, June 1991 またはそれ以降のバージョン適用ソフトウェアパッケージリスト： 

inetutils-ftpcLl_4.2 

Iibc6_2.3.6 

procps_3.1.14 

sysvi nit-2. 85 

zeroconf 0.6.1-1 

APPLE PUBLIC SOFTWARE LICENSE 

Apple Public Source License Versionl.2 またはそれ以降のバージョン適用ソフトウェア 
Bonjour 

Net-SNMP ライセンス 

Net-SNMP ライセンス適用ソフトウェア： 

Net-SNMP 

OpenSSL License/Original SSLeay License 

OpenSSL License/Original SSLeay License 適用ソフトウエア： 

OpenSSL toolkit 

BSD ライセンス 

BSD ライセンス適用ソフトウェアパッケージリスト： 

busybox_1.7.2 

coreutils_5.2.1 

ftp_0.17 

Iibc6_2.3.6 

inetutils-ftpcLl_4.2 

linux-ftpd-0.17 

module-init-tools-1.60.9 

netkit-inetd_ 0.10 

netkit-ping_ 0.10 

portmap_5-2.1 

util-linux- 2.12 

Sun RPC ライセンス 
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Sun RPC ライセンス適用ソフトウェアパッケージリスト： 

Iibc6_2.3.6 
netkit-inetd_ 0.10 
netkit-ping_ 0.10 
portmap_5-2.1 

glibc ライセンス 

glibc ライセンス適用ソフトウェアパッケージ： 

ibc6_2.3.6 

TCP Wrappers ライセンス 

TCP Wrappers ライセンス適用ソフトウェアパッケージ： 

Iibwrap0_7.6 

libncurses ライセンス 

libncurses ライセンス適用ソフトウェアパッケージ： 

Iibncurses5_5 

busybox ライセンス 

busybox ライセンス適用ソフトウェアパッケージ： 

busybox 」 .7. 2 

debianutils ライセンス 

debianutils ライセンス適用ソフトウェアパッケージ： 

debianutils_2.6.2 

shadow ライセンス 

shadow ライセンス適用ソフトウェアパッケージ： 

login_4.0.3 

telnetd ライセンス 

telnetd ライセンス適用ソフトウェアパッケージ： 

telnetd 0.17.21 


以上 


Info-ZIP copyright and license 

This is version 2007 - Mar -4 of the Info-ZIP license . 

The definitive version of this document should be available at 
ftp :// ftp . info - zip . org / pub / infozip / license.html indefinitely and 
a copy at http :// www . info - zip . org / pub / infozip / license . html . 


Copyright ( c )1990-2007 Info - ZIP . All rights reserved . 

For the purposes of this copyright and license , " Info - ZIP " is defined as the following set of individuals : 

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, 
Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van 
der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve 
Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike 
White. 
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This software is provided "as is ," without warranty of any kind , express or implied . In no event shall Info-ZIP or its 
contributors be held liable for any direct , indirect , incidental , special or consequential damages arising out of the use of or 
inability to use this software . 

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose , including commercial applications , and to alter it and 
redistribute it freely , subject to the above disclaimer and the following restrictions : 

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this 
list of conditions. 

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, 
disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole 
exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting 
archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from 
the binary or disabled. 

3. Altered versions-including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, 
versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be 
plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the 
original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases-including, but not limited 
to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different 
capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are 
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as 
to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions. 

4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP；' "Zip；' "UnZip," "UnZipSFX；' "WiZ；' "Pocket UnZip," "Pocket Zip；' 
and "MacZip" for its own source and binary releases. 


商標/表記 


商標と著作権について 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 


• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Apple 、 Mac、Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標です 0 

• AOSS ( TM ) は株式会社バッファ□一の商標です。 


• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 
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著作権について 

写真 • 書籍 • 地図 • 図面 • 絵画•版画•音楽 • 映画 • プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。 


表記について 


Windows 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 7 operatina system 日本語版 


• Microsoft ( R ) Windows Vista ( R ) operating system 日本言吾版 


• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP operating system 日本語版 


本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそれぞれ 「Windows 7 」 「Windows Vista」「Windows XP 」 と表記 
しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 
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